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E Schema ODM 80T 120T 150T- Plus IDU M (L) - boiler 
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Externe pomp
Bij toepassing  buffervat parallel

Buitenvoeler

ODM 80T-120T-150T: 
13A C

Meterkast

Min 5G2,5-Max 5G4

80T = IDU M F: 16A C
120T,150T = IDU M L F: 16A C

N L

Meterkast

Het betreft hier een principeschema. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

ODM 80T-120T-150T
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Ruimteregeling
ATAG One Zone

Optie 2:Montage  besturings interface NEOZ extern 
(verbinden met losse kabel op bus BT)

ODM 80T-120T-150T
Min 5G2,5  – Max 5G4 
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Plus Binnenunit (3fasen)
40-50-80-80T:  IDU M F
120T-150T: IDU M L F

Optie1: Montage Besturingsinterface NEOZ intern front 
Compact.

(blauw/oranje draad met kroonsteen monteren aan Neoz) 

Bij 3 fasen aansluiting:
BRUG VERWIJDEREN!

Plus Binnenunit (3fasen)
40-50-80-80T:  IDU M 
120T-150T: IDU M L 

Optie1: Montage Besturingsinterface NEOZ intern in front .

(blauw/oranje draad met kroonsteen monteren aan Neoz) 

Bij 3 fasen aansluiting:
BRUG VERWIJDEREN!
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Boiler
200L: 3060704 CD1 200HHP
300L: 3060705 CD1 300HHP
450L: 3060706 CD1 450HHP

recirculatie
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Boiler sensor


