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E Schema ODS 80T- Hybrid Zone (ATAG ketels met/ zonder flowcontrol 
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Externe pomp
Bij toepassing

  buffervat parallel

Buitenvoeler

Meterkast

Het betreft hier een principeschema. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Ruimteregeling
ATAG One Zone

Besturings interface NEOZ  meegeleverd. 
Alleen toepassen bij ATAG ( I en P) ketels zonder flowcontrol.
ATAG ketels met flowcontrol, programmering via interface ketel  
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Hybrid S Binnenunit (1fase)
ENERGION IDS  

Min 3G 2,5

ATAG ketel met flowcontrol  
aansluiten op: Bus BT
ATAG ketel zonder flowcontrol: 
aansluiten op: On/Off   

Connector op print

ATAG ketel met flowcontrol  
Aansluiten op: Bus BT blauw/oranje draad

ATAG ketel zonder flowcontrol
Aansluiten op: OUT/AUX 1 
Aansluiten NEOZ besturings op BUS BT   

ATAG KETELS met FLOWCONTOL: 
vanaf P nr : P22281XXX 

ATAG CV Ketel
I Zone / P Serie
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Buitenunit ODS 80T
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ODM 80T: 13A C

ODM 80T
Min 5G2,5  – Max 5G4 


