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Inleiding
Geachte klant,
Wij bedanken u voor uw keuze voor 
ATAG INTERION Hybrid Module.
Wij hebben deze handleiding geschre-
ven om u te informeren over de instal-
latie, het gebruik en het onderhoud van 
ATAG INTERION Hybrid Module en u in 
staat te stellen alle functies optimaal te 
gebruiken.
Bewaar deze handleiding voor alle mo-
gelijke informatie over het product die u 
na de eerste installatie nodig kunt heb-
ben.
Om het dichtstbijzijnde Technisch Ser-
vicecentrum te vinden en de multime-
dia-versie van de documentatie te raad-
plegen, verwijzen we u graag naar de 
website www.atagverwarming.com.
Raadpleeg ook de garantieverklaring die 
u aantreft in de verpakking of die uw in-
stallateur u zal verschaffen.

In deze handleiding 
gebruikte symbolen en 
hun betekenis

	i BELANGRIJK Om belang-
rijke informatie en bijzonder 
delicate handelingen aan te 
geven.

	a
LET OP, GEVAAR Om han-
delingen aan te geven die, 
indien niet correct uitgevoerd, 
kunnen leiden tot algemene 
letsels of storingen of materi-
ële schade aan het apparaat; 
daarom vereisen deze bijzon-
dere aandacht en een aange-
paste voorbereiding.

Garantie
Het product ATAG geniet een conventi-
onele garantie, die geldig is vanaf de da-
tum van aankoop van het apparaat. Voor 
de garantievoorwaarden verwijzen we 
naar het bijgeleverde garantiecertificaat.

Conformiteit
De plaatsing van de CE-markering op 
het apparaat garandeert de conformiteit 
met de volgende EU-richtlijnen, waarvan 
het aan de fundamentele vereisten vol-
doet:

	– Richtlijn Elektromagnetische compa-
tibiliteit 2014/30/EU

	– Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

	– RoHS-richtlijn 3 2015/863/EU betref-
fende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektri-
sche en elektronische apparatuur (EN 
IEC 63000:2018)

	– Verordening (EU) nr. 813/2013 betref-
fende ecodesign (nr. 2014/C 207/02 
- overgangsmeet- en -berekenings-
methoden)

	– Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU

Afvalverwerking

PRODUCT IS CONFORM MET:

	– EU-RICHTLIJN 2012/19/EU

	– Italiaans Wetsbesluit 49/2014 
krachtens art. 26 van het Wets-
besluit nr. 49 van 14 maart 2014, 
“Implementatie van Richtlijn 
2012/19/EU betreffende afge-
dankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur (AEEA)”

Het symbool van de doorgekruiste vuil-
nisbak aangebracht op de apparatuur 
of op de verpakking geeft aan dat het 
product aan het einde van zijn nuttige 
levensduur gescheiden van het andere 
afval moet worden ingezameld.
De gebruiker moet de apparatuur dus 
afgeven bij een geschikt gemeentelijk 
inzamelcentrum van afgedankte elektro-
technische en elektronische apparatuur. 
In plaats van het zelfstandige beheer is 
het ook mogelijk de af te danken appa-
ratuur bij de dealer te brengen op het 
moment van aanschaf van een ander, 
vergelijkbaar apparaat.
De adequate gescheiden inzameling 
ten behoeve van het daaropvolgend 
doorsturen van de afgedankte appara-
tuur voor recycling, behandeling en een 
andere milieuvriendelijke verwerking 
draagt bij tot het voorkomen van moge-
lijke negatieve gevolgen voor het milieu 
en de gezondheid, en bevordert het her-
gebruik en/of de recycling van de mate-
rialen waaruit de apparatuur bestaat.



NL / 3 

Inhoud

Informatie over de veiligheid	 4
Algemene waarschuwingen en regels voor de veiligheid.................................................4

Beschrijving van het systeem	 6
ATAG INTERION Hybrid Module...........................................................................................................7
Identificatie........................................................................................................................................................9
Systeeminterface ATAG NEOZ............................................................................................................10

Installatie	 12
Voorafgaande waarschuwingen.......................................................................................................12
Ontvangst van het product.................................................................................................................12
Installatie van de unit...............................................................................................................................13
Voorkomen van het vrijkomen van koudemiddel R290 in de ketel...........................16

Hydraulische aansluitingen	 18
Hydraulische aansluitingen van de unit......................................................................................18
Voorbeeld van een hydraulisch schema......................................................................................20

Elektrische aansluitingen	 22
Voorafgaande informatie.......................................................................................................................22
Elektrische aansluitingen ATAG INTERION Hybrid Module...............................................24
Voorbeeld van elektrische aansluiting tussen ATAG INTERION en ATAG 
INTERION Hybrid Module......................................................................................................................29

Inbedrijfstelling	 30
Voorbereidende handelingen............................................................................................................30
Controle op lekstroom............................................................................................................................30
Voorbereidende controles....................................................................................................................31
Eerste inschakeling....................................................................................................................................32
Basisfuncties..................................................................................................................................................33
Technische parameters...........................................................................................................................34
Temperatuurregeling...............................................................................................................................46
SG ready Standard.....................................................................................................................................52
Parametertabel............................................................................................................................................53

Onderhoud	 60
Reiniging en controle van de unit...................................................................................................61
Lijst van fouten............................................................................................................................................62

Buitenbedrijfstelling	 63
Afvalverwerking..........................................................................................................................................63

Technische informatie	 64
Typeplaatjes...................................................................................................................................................64



4 / NL

Informatie over de veiligheid

Algemene waarschuwingen en regels voor de veiligheid

	i Deze handleiding is eigen-
dom van ATAG. Reproductie 
of overdracht aan derden van 
de inhoud van dit document 
is verboden. Alle rechten zijn 
voorbehouden. Deze handlei-
ding vormt een integraal on-
derdeel van het product; zorg 
dat het altijd bij het apparaat 
wordt bewaard, ook in geval 
van verkoop/overdracht aan 
een andere eigenaar, zodat 
hij kan worden geraadpleegd 
door de gebruiker of door 
personeel dat bevoegd is voor 
het uitvoeren van onderhoud 
en reparaties.

	i Lees aandachtig de instructies 
en waarschuwingen uit deze 
handleiding. Zij bevatten fun-
damentele informatie voor de 
veiligheid tijdens de installatie, 
het gebruik en het onderhoud 
van het product.

	i Het is verboden dit product 
te gebruiken voor andere 
doeleinden en in andere om-
standigheden dan hier aange-
geven. De fabrikant kan niet 
verantwoordelijk worden ge-
steld voor eventuele schade 
die voortvloeit uit oneigen-
lijk, fout of onredelijk gebruik, 
of uit niet-naleving van 
de aanwijzingen en waar-
schuwingen in deze hand-
leiding.

	i Het is verboden dit product te 
gebruiken in combinatie met 
elektrische en elektronische 
apparaten of met toebehoren 
die niet door de fabrikant zijn 
vervaardigd en/of goedge-
keurd en die de voorwaarden 
voor gelijkvormigheid met 
de eisen in de wetgeving en/
of de respectieve technische 
normen kunnen wijzigen of 
die in ieder geval de veilig-
heids- en/of werkingsvoor-
waarden en/of de prestaties 
van datzelfde product kunnen 
wijzigen met ongeldigheid 
van de gelijkvormigheidsmar-
kering van het product tot 
gevolg (bijv. CE-markering of 
enige andere markering m.b.t. 
de gelijkvormigheid van het 
product).

	i Het is in het bijzonder verbo-
den elektrische en elektroni-
sche apparaten die niet door 
de fabrikant zijn vervaardigd 
en/of goedgekeurd te instal-
leren op de eigen BUS-toe-
gangspoort.

	i Verder is het ook verboden 
wijzigingen aan te brengen 
aan de software van het pro-
duct om de eerder vermelde 
redenen en de gevolgen die 
zich kunnen voordoen, waar-
onder de ongeldigheid van 
de gelijkvormigheidsmarke-
ring van het product (bijv. 
CE-markering of enige andere 
markering m.b.t. de gelijkvor-
migheid van het product).

	i De fabrikant wijst elke verant-
woordelijkheid af indien het 
product wordt gebruikt op 
een manier die in strijd is met 
deze waarschuwingen.

	i Alle periodieke en uitzonder-
lijke onderhoudswerkzaam-
heden, zoals het koelcircuit 
en afgedichte componenten 
openen, mogen uitsluitend 
door gekwalificeerd personeel 
en met originele reserveon-
derdelen worden uitgevoerd. 
De fabrikant is niet aansprake-
lijk voor schade die voortvloeit 
uit niet-naleving van deze in-
structie en de veiligheid van 
de installatie in het gedrang 
kan brengen.

	i Ontmantelings- en recyclings-
werkzaamheden van het 
product moeten worden uit-
gevoerd door gekwalificeerd 
technisch personeel.

	i De onderhoudsrichtlijnen van 
de fabrikant moeten te allen 
tijde worden nageleefd. Bij 
twijfel dient u de technische 
dienst van de fabrikant te 
raadplegen voor hulp.

	i Controleer of de installatie-
ruimte en het net waarop het 
apparaat wordt aangesloten 
voldoen aan alle voorschrif-
ten.



NL / 5 

Informatie over de veiligheid

Algemene waarschuwingen en regels voor de veiligheid

	a
Het apparaat moet in een 
goed geventileerde ruimte 
worden geplaatst, waarvan de 
afmetingen overeenstemmen 
met de specificaties voor de 
werking.

	a
Het apparaat mag gebruikt 
worden door kinderen ouder 
dan 3 jaar en door mensen 
met beperkte lichamelijke, 
sensorische of geestelijke 
vermogens, of door mensen 
die niet beschikken over de 
nodige ervaring of kennis, op 
voorwaarde dat ze onder toe-
zicht staan of instructies heb-
ben gekregen over het veilige 
gebruik van het apparaat en 
er de gevaren van begrijpen. 
Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Reiniging en 
onderhoud door de gebruiker 
mogen niet zonder toezicht 
door kinderen worden uit-
gevoerd. Kinderen tussen de 
3 en 8 jaar mogen alleen de 
kraan bedienen die op de boi-
ler is aangesloten.

	a
Houd u bij elektrische ingre-
pen aan de geldende natio-
nale voorschriften, plaatselijke 
normen, geldende regelge-
ving en aan de voorschriften 
in de installatiehandleiding. Er 
moet een onafhankelijk circuit 
worden gebruikt en een en-
kelvoudige voedingsaanslui-
ting. Sluit geen andere appa-
raten op dezelfde elektrische 
aansluiting aan. Onvoldoende 
elektrisch vermogen of een 
onjuiste elektrische installatie 
kunnen gevaar voor elektri-
sche schokken of brandge-
vaar veroorzaken.

	a
Tijdens de installatiefase van 
het apparaat moet erop wor-
den gelet dat de elektrische 
kabels of bestaande leidingen 
niet worden beschadigd.

	a
Voer de elektrische aansluitin-
gen uit met behulp van kabels 
met de juiste diameter.

	a
Bescherm leidingen en ver-
bindingskabels, zodat ze niet 
worden beschadigd.

	a
Draag tijdens de werkzaamhe-
den beschermende kleding en 
persoonlijke beschermings-
middelen. Het is verboden het 
geïnstalleerde product aan te 
raken zonder schoeisel en/of 
met natte lichaamsdelen.

	a
Heractiveer alle veiligheids-
voorzieningen en controles 
die u gedurende een ingreep 
op het apparaat heeft moeten 
uitschakelen en controleer, 
voordat u het apparaat weer 
inschakelt, of deze voorzienin-
gen weer werken.

	a
Indien u een brandlucht ruikt 
of rook uit het apparaat ziet 
komen, moet u de elektrische 
voeding uitschakelen, de ra-
men openen en een installa-
teur verwittigen.

	a
Het is verboden om op het 
apparaat te staan.

	a
Het is verboden om de unit 
langer dan de minimaal ver-
eiste tijd voor installatie of 
onderhoud open en zonder 
behuizing te laten.

	a
In de omgeving van het sys-
teem mogen geen brand-
bare voorwerpen geplaatst 
worden. Zorg ervoor dat de 
plaatsing van alle systeem-
componenten gebeurt in 
overeenstemming met de 
geldende voorschriften.

	a
Zet het systeem niet in wer-
king bij schadelijke dampen 
of stof in de installatieruimte.

	a
Plaats geen vloeistofhouders 
of andere voorwerpen op de 
unit.

	a
Handelingen zoals de ver-
wijdering van de bescher-
mingspanelen van het pro-
duct en alle werkzaamheden 
voor onderhoud en aanslui-
ting van de elektrische on-
derdelen moeten worden uit-
gevoerd door gekwalificeerd 
personeel.
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Beschrijving van het systeem

Samenstelling van het systeem
 
Meer informatie over de beschikbare ac-
cessoires kunt u vinden in de productca-
talogus.
 
Werkingsprincipe
Het hybride systeem is een systeem voor 
verwarming en productie van warm tap-
water bestaande uit twee generatoren:

	– een warmtepomp ATAG INTERION

	– een condensatieketel
De twee generatoren werken in synergie 
dankzij ATAG INTERION Hybrid Module. 
Dit maakt de hydraulische integratie van 
de twee generatoren met het verwar-
mingssysteem en het warmwatersys-
teem mogelijk.

ATAG INTERION Hybrid Module bevat 
de elektronica voor het systeembeheer 
(Energy Manager) dat er de werking van 
optimaliseert.
ATAG INTERION Hybrid Module garan-
deert:

	– een uitstekend comfort

	– een hoog rendement

	– een eenvoudige installatie

	– lage bedrijfskosten

	– betrouwbaarheid

	– lage investeringskosten
 
De twee generatoren kunnen zowel sa-
men als afzonderlijk werken naargelang 
van de gekozen bedrijfsmodus:

	– minimaal verbruik van primaire ener-
gie (default)

	– minimale bedrijfskosten
De printplaat Energy Manager regelt 
continu de buitentemperatuur, de om-
gevingstemperatuur en de aanvoer-
temperatuur naar de installatie. Aan de 
hand van deze waarden worden het ren-
dement van de ketel en de COP-waarde 
van de warmtepomp bepaald, en wordt 
op basis van de ingestelde parameters 
bepaald welke generator het meest ge-
schikt is om de omgeving te verwarmen.
 

Het hybride systeem biedt de mogelijk-
heid om ook de operationele grenzen 
van de ketel en de warmtepomp te de-
finiëren.

	– Minimale buitentemperatuur voor de 
werking van de warmtepomp: onder 
deze minimumtemperatuur staat de 
Energy Manager de werking van de 
warmtepomp niet toe.

	– Maximale buitentemperatuur voor 
de werking van de ketel: onder deze 
maximumtemperatuur staat de 
Energy Manager de werking van de 
ketel niet toe.

Binnen dit temperatuurbereik bepaalt 
de Energy Manager welke generator het 
meest geschikt is.
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Beschrijving van het systeem

ATAG INTERION Hybrid Module

4

1
3

2

5

8

6

7

Afb. 1

STRUCTUUR

1	 Kraan aanvoer verwarmingsinstalla-
tie

2	 Persleiding van de hulpgenerator
3	 Retourleiding naar de hulpgenera-

tor
4	 Kraan op persleiding vanaf de 

warmtepomp

 
5	 Collector
6	 Kraan waternet
7	 Temperatuursonde (persleiding)
8	 Energy Manager
9	 Set voor afvoer van koudemiddel 

R290 (accessoire)

 

	i De afbeeldingen in deze hand-
leiding zijn uitsluitend bedoeld 
voor illustratieve doeleinden. 
Het uiterlijk van uw eigen ap-
paraat kan licht verschillen van 
de hier vermelde illustraties. 
Raadpleeg altijd de feitelijke 
kenmerken van het systeem.
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Beschrijving van het systeem

300 mm
203 mm

345 mm

Afb. 2

AFMETINGEN EN GEWICHT

Eenheid Gewicht [kg]

ATAG INTERION 
Hybrid Module

7

A

D C B A

G

F
E

110

38
113

187

262

Afb. 3

HYDRAULISCHE EN GASAANSLUI-
TINGEN

Omschrijving Ø

A Persleiding vanaf 
de warmtepomp

G 1” M

B Retour naar de 
aanvullende gene-

rator

G ¾” M

C Aanvoer naar 
de aanvullende 

generator

G ¾” M

D Aanvoer installatie 
verwarming

G 1” M

E Kraan afvoer collector

F Kabeldoorvoer aansluitin-
gen laagspanning

G Kabeldoorvoer aansluitin-
gen hoogspanning
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Beschrijving van het systeem

Identificatie

ATAG INTERION Hybrid Module

1

Afb. 4
1	 Typeplaatje

U kunt de unit identificeren met het ty-
peplaatje van het product waarop het 
serienummer, model en de belangrijkste 
technische prestatiegegevens vermeld 
staan.
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Beschrijving van het systeem

Systeeminterface ATAG NEOZ

30

21°

SALOTTO

,5

°C5

18,0°

Ve  4-GIU  12:30

1,5 bar

10°

ABC

D I

L

E F G H

Afb. 5

OMSCHRIJVING

A	 Toets Menu
B	 Selectieknop (draaienom te se-

lecteren / drukken om te beves-
tigen)

C	 Toets Esc
D	 Functie Symbolen
E	 Weer en Buitentemperatuur
F	 Actuele Ruimtetemperatuur
G	 Doeltemperatuur ruimte
H	 Tijd & Datum
I	 Werkingssymbolen
L	 Indicatie van de druk in het sys-

teem

SYMBOLEN

Wifi-module wordt bijgewerkt

Accesspoint wordt geopend

Wifi uit of niet verbonden *

Wifi verbonden maar geen inter-
nettoegang

Wifi actief

Buitentemperatuur

Aanwezigheid vlam

Optimale efficiëntie ketel

Zonne-energiemodule aange-
sloten

Fotovoltaïsch contact beschik-
baar

Fotovoltaïsch contact actief

Smart Grid-systeem ingeschakeld

Smart Grid-systeem actief

NO Integratieweerstanden niet 
ingeschakeld

Aantal actieve weerstandfasen

Eender welke actieve weerstand 
(alleen bij cascadesystemen van 

warmtepompen)

Weerstand opslag tapwater actief

Warmtepomp actief

Uitbreiding setpoint omgeving 
actief

Verwarmingscyclus

Verwarming actief

SYMBOLEN

Indicatie relatieve vochtigheid

60% Uitschakeling koeling

Zone Uit

Openhaardfunctie actief

Klokprogramma

Manueel

Functie temperatuurregeling 
actief

Controle gebouwbeheersysteem 
actief

Functie vakantie actief

Testmodus actief

Functie thermische desinfectie 
actief

Functie vorstbeveiliging actief

Functie ontvochtiging actief

Stille modus actief (alleen bij 
warmtepompen)

Foutmelding

Blokkering elektrische voeding 
(alleen bij warmtepompen)

Tank overtemperatuur

Te hoge temperatuur van de 
zonnecollector

Vorstbescherming van de zon-
necollector

Recirculatiepomp actief

Recirculatiepomp ingeschakeld

	i De ATAG NEOZ interface is 
compatibel met ATAG Zone 
in combinatie met een ATAG 
wifi-module. Zie voor meer 
informatie www.atagver-
warming.com

*	 Controleer uw lokale internetver-
binding. Mocht het nog steeds 
niet werken, dan kunt u proberen 
de gateway uit te schakelen en 
na een paar minuten opnieuw 
op te starten.
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Beschrijving van het systeem

Systeeminterface ATAG NEOZ

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen 134 mm x 96 mm x 21 mm

Elektrische voeding BUS BridgeNet® 8 tot 24V max

Stroomopname ≤35mA

Bedrijfstemperatuur 0 ÷ 50°C

Opslagtemperatuur -10 ÷ 45°C

Vochtigheis 20% RV ÷ 80% RV

Nauwkeurigheid temperatuur +/- 0,5°C

Duur buffergeheugen min. 2 uur

Lengte en diameter buskabel max. 50 m ø min. 0,5 mm²

 
Opmerking: om interferentieproblemen te voorkomen, dient u een afgeschermde 
kabel of een getwist paar te gebruiken.
 

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Naam van de leverancier ATAG

Identificatiemodel van de leverancier ATAG NEOZ

Temperatuurregelingsklasse V

Bijdrage aan de energie-efficiëntie % 
voor de verwarming van ruimtes

+3%

Bij toevoeging van een ATAG buitenvoeler:

Temperatuurregelingsklasse VI

Bijdrage aan de energie-efficiëntie % 
voor de verwarming van ruimtes

+4%

In een systeem met 3 zones met 2 ATAG omgevingssensoren:

Temperatuurregelingsklasse VIII

Bijdrage aan de energie-efficiëntie % 
voor de verwarming van ruimtes

+5%

	i Bepaalde functies van de inter-
face ATAG NEOZ zijn mogelijk 
niet beschikbaar in combinatie 
met sommige producten.

134 mm17,8 mm

95
,6

 m
m

Afb. 6

Volg de instructies voor de montage van 
de gebruikersinterface zoals in de hand-
leiding van het product vermeld.
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Installatie

Voorafgaande waarschuwingen

	i De werkzaamheden voor de 
installatie van het apparaat 
mogen uitsluitend worden uit-
gevoerd door de Technische 
Dienst of door professioneel 
gekwalificeerd personeel in 
overeenstemming met de loka-
le voorschriften en wetten.

	– Zorg ervoor dat de tijdens de instal-
latie de geldende nationale regel-
geving op het gebied van veiligheid 
nageleefd wordt.

	– Zorg ervoor dat uw systeem over een ​​
goede aarding beschikt.

	– Controleer of de voedingsspanning 
en -frequentie overeenkomen met de 
vereisten voor ATAG INTERION Hybrid 
Module en of het geïnstalleerde ver-
mogen voldoende is voor de werking 
ervan.

	– Controleer of de impedantie van het 
voedingscircuit overeenkomt met het 
door ATAG INTERION Hybrid Module 
opgenomen elektrisch vermogen, 
zoals aangegeven op het typeplaatje 
van de unit.

	– Controleer of de differentieelschake-
laars en veiligheidsschakelaars die zijn 
aangesloten op de unit de juiste ca-
paciteit hebben.

	a
De eventuele breuk van de 
platenwarmtewisselaar ver-
oorzaakt het vrijkomen van 
het koudemiddel R290 in het 
hydraulische circuit en er be-
staat het risico dat een deel 
ervan in de ketel vrijkomt. 
Voer de preventieve acties 
uit die zijn aangegeven in 
hoofdstuk “Voorkomen van 
het vrijkomen van koude-
middel R290 in de ketel”.

Ontvangst van het product

ATAG INTERION Hybrid Module wordt 
geleverd in een verpakking die be-
schermd wordt door karton.
 
In een plastic zak binnenin de verpak-
king wordt het volgende materiaal ge-
leverd:

	– Instructiehandleiding

	– Garantiecertificaat

	– Energielabel

	– Set voor afvoer van koelmiddel R290

Verwijder de verpakking met geschikt 
gereedschap en let daarbij op dat het 
apparaat niet beschadigd wordt.
 
1	 ATAG INTERION Hybrid Module

1

Afb. 7
1	 Verpakkingslabel

	a
De eventuele breuk van de 
platenwarmtewisselaar ver-
oorzaakt het vrijkomen van 
het koudemiddel R290 in het 
hydraulische circuit en er be-
staat het risico dat een deel 
ervan in de ketel vrijkomt. 
Voer de preventieve acties 
uit die zijn aangegeven in 
hoofdstuk “Voorkomen van 
het vrijkomen van koude-
middel R290 in de ketel”.
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Installatie

Installatie van de unit

Minimumafstanden voor de installatie
5050 50

30
0

500

Afb. 8

INSTALLATIEPLAATS

De unit is ontworpen voor montage aan 
de muur.
Controleer of alle onderdelen van de 
module intact zijn na het transport en 
de verplaatsing en of ze niet beschadigd 
zijn door stoten.
Installeer het product niet in geval van 
duidelijke beschadigingen aan het pro-
duct.
Gebruik voor het plaatsen van het sys-
teem het meegeleverde sjabloon en een 
waterpas.
Om de werking van het product niet 
in gevaar te brengen, moet de installa-
tieplaats geschikt zijn voor de tempe-
ratuurlimiet voor bedrijf (min +5 °C) en 
beschermd zijn tegen direct contact met 
weersinvloeden.

VERPLAATSING

Dankzij zijn geringe gewicht kunt u de 
unit na verwijdering van de verpakking 
met de hand verplaatsen.

	a
Het verplaatsen van het ap-
paraat is een handeling die 
persoonlijk letsel of schade 
aan het apparaat of het om-
ringende gebied kan veroor-
zaken. Stel het risicogebied 
vast en controleer tijdens 
het ophijsen of er geen per-
sonen en voorwerpen in dit 
gebied zijn.

	a
Houd u aan het maximale 
gewicht dat één persoon kan 
dragen.
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Installatie

Installatie van de unit
33

0

400

15

45

270 15

45

1

Afb. 9

1

2

Afb. 10

DE UNIT OPHANGEN

	– Plaats de meegeleverde sjabloon (1) 
op de wand.

	– Boor de gaten (2) en bevestig de 
steunen die nodig zijn om de eenheid 
aan de wand op te hangen.

	a
Zorg dat u geen bestaande 
elektrische kabels of leidin-
gen beschadigt bij het boren 
in de muur.

	– Til de eenheid op en hang ze aan de 
steunen.

	– Verwijder de beschermende folie.
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Installatie van de unit

1

2

3

Afb. 11

AANSLUITING OP DE CV-KETEL 

Verwijderen van het voorpaneel

– Verwijder de twee schroeven (1).

– Duw het paneel licht naar boven (2)
om het los te maken van het frame.

– Trek het paneel naar u toe om het er-
uit te halen (3).

Afb. 12

Voorbeeld van aansluiting op de cv-
ketel
Sluit de aanvoer- en retourleidingen 
van de aanvullende generator aan op 
de res-pectieve aansluitingen op de 
module.
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Voorkomen van het vrijkomen van koudemiddel R290 in de ketel

	a
Bij breuk van de platen-
warmtewisselaar bestaat 
het risico dat het koelgas 
R290 vrijkomt in het hy-
draulische circuit, met mo-
gelijke daaropvolgende 
lekkage in de ketel.

Om dit risico te beperken, voert u de 
handelingen uit die zijn aangegeven af-
hankelijk van het ketelmodel dat in het 
systeem wordt gebruikt.

ONTGASSER (ACCESSOIRE)

A

1

Afb. 13

Met een ketel van derde leveranciers
In geval van koppeling met ketelmo-
dellen van derde leveranciers moet de 
installateur controleren of er een ont-
luchter in de ketel aanwezig is; als die 
ontbreekt, is het niet nodig om enige 
handeling uit te voeren. Als het ketelmo-
del is uitgerust met een ontluchter, moet 
de installateur alternatief één van de vol-
gende handelingen uitvoeren:

– de uitlaat van de ontluchter buiten de
ketel leiden

– het accessoire voor ontgassing cod.
4255814 installeren. Raadpleeg voor
een correcte installatie de instructies
die samen met het accessoire worden 
geleverd.

	a
De meegeleverde set voor af-
voer van koudemiddel R290 
is ontworpen voor 
geschikte ATAG iZone- en 
P-ketels, daarom is gebruik 
ervan op ketels van derden 

SET VOOR AFVOER VAN KOUDEMIDDEL R290 (ACCESSOIRE)

1

3

1

2

Afb. 14

niet gegarandeerd.

Met bestaande ATAG iZone- of P-ketel
U installeert de set voor afvoer van 
koudemiddel R290 die zich in de verpak-
king van de hybride module ATAG INTE-
RION Hybrid Module bevindt. 

Wijziging condensafvoer:

– Koppel de condensafvoer (1) los die
op de ketel is geïnstalleerd.

– Verwijder de aanwezige bocht voor
de condensafvoer (2).

– Installeer de bocht met drie aanslui-
tingen (3) die bij de set wordt gele-
verd en herstel de condensafvoer.

Opmerking: de wijziging maakt de in-
stallatie van de ontluchterslang mogelijk.
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Installatie

Voorkomen van het vrijkomen van koudemiddel R290 in de ketel

SET VOOR AFVOER VAN KOUDEMIDDEL R290 (ACCESSOIRE)

6

4

5

9

8

7
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Vooraf monteren van de ontluchterslang

	– Steek de siliconenslang (4) in de 
180°-steun (5) zoals weergegeven in 
de afbeelding.

	– Steek het 90°-aansluitstuk (6) in de si-
liconenslang.

 
Installatie van de slang op de ontluchter

	– Steek de siliconenslang in de ontluch-
ter (7) tot aan de aanslag.

	– Plaats de 180°-steun tegen de ont-
luchter aan.

	– Sluit de bevestigingsklem (8).

	– Trek aan de siliconenslang om de kop-
peling met de 180°-steun te voltooi-
en.

	– Plaats de slang op de drukveerklem 
(9) van de warmtewisselaar.

SET VOOR AFVOER VAN KOUDEMIDDEL R290 (ACCESSOIRE)

3
6

Afb. 16

Aansluiting op de condensafvoer

	– Steek het 90°-aansluitstuk (6) in de 
daarvoor bestemde opening van de 
bocht met drie aansluitingen (3).

	– Duw tot aan de aanslag.
 
Eindcontrole

	– Controleer of alle onderdelen correct 
zijn geplaatst.

	– Controleer of alle aansluitingen volle-
dig zijn ingestoken en vastgezet.
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Hydraulische aansluitingen van de unit

Voorbereidende controles:

	– controleer of de installatie is schoon-
gemaakt;

	– controleer of er geen onzuiverheden 
aanwezig zijn in het water van de in-
stallatie;

	– controleer of de gebruikte onderde-
len onderling compatibel zijn (ver-
mijd aansluitingen in ijzer en koper 
tezamen);

	– controleer of de aansluiting van de in-
stallatie op de waterleiding correct is;

	– controleer dat de druk in het waterlei-
dingnet niet hoger is dan 0.5 MPa (5 
bar); anders moet aan de ingang van 
de installatie een drukregelaar wor-
den geplaatst;

	– controleer of er een terugslagklep 
met kraan aanwezig is tussen het wa-
ter van de installatie en het tapwater 
(indien aanwezig);

	– Controleer of het expansievat van de 
ketel geschikt is voor de hoeveelheid 
water in de installatie, en voeg even-
tueel een tweede vat toe;

Na de controles:

	– Sluit ATAG INTERION aan op ATAG IN-
TERION Hybrid Module op punt A.

	– Sluit de aanvoer naar de installatie 
aan op de aansluiting D.

	– Sluit de retour van het systeem E aan 
op de ATAG INTERION-aansluiting.

	– Wij bevelen aan om een filter te plaat-
sen bij de ingang van de unit ATAG 
INTERION.

3

E

4

1

2

A

BC
D

Afb. 17

A	 Persleiding vanaf ATAG INTERION
B	 Retour naar de aanvullende genera-

tor
C	 Aanvoer naar de aanvullende gene-

rator

D	 Aanvoer installatie verwarming
E	 Retour koud water naar ATAG INTE-

RION

 Slangenset (optioneel)
1	 Slibfilter (niet meegeleverd)
2	 Kleppenset (optioneel)
3	 Filter (optioneel)



NL / 19 

Hydraulische aansluitingen

Hydraulische aansluitingen van de unit

ATAG INTERION Hybrid Module
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BESCHIKBARE DRUK

Er kan een aanvullende circulatiepomp 
worden geïnstalleerd als de meegelever-
de pomp niet krachtig genoeg is. Raad-
pleeg voor de elektrische aansluiting de 
paragraaf "Elektrische aansluitingen".

	a
Bij installatie van thremo-
staat kranen of zonekleppen 
op alle aansluitingen, moet 
er een by-pass geïnstalleerd 
worden om het minimum-
debiet te garanderen. Raad-
pleeg de tabel in de para-
graaf "Nominaal debiet en 
minimumdebiet".

 ATAG INTERION

Nominaal debiet [l/h]/[l/min] 460 / 7,7

Minimumdebiet [l/h]/[l/min] 156 / 2,6

Drempel ON debietmeter [l/h]/[l/min] 168 / 2,8

NOMINAAL DEBIET EN MINIMUM-
DEBIET

Het minimumdebiet moet te allen tij-
de worden gegarandeerd, in alle be-
drijfsomstandigheden.
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Hydraulische aansluitingen

Voorbeeld van een hydraulisch schema

OPMERKING: installaties met vloer-
systeem
Zorg er bij installaties met een vloersys-
teem voor dat in alle bedrijfsmodi (met 
name bij het overschakelen van warm 
water) de inlaattemperatuur naar de 
vloer binnen de grenzen van de toepas-
sing en de geldende regelgeving valt.
In installaties met een vloersysteem 
moet u zorgen voor een veiligheidsin-
richting op de aanvoerleiding van het 
verwarmingscircuit volgens de nationale 
voorschriften.
Raadpleeg voor de elektrische aanslui-
ting van de thermostaat de paragraaf “
Elektrische aansluitingen”.
In geval van een te hoge aanvoertempe-
ratuur zal het systeem zowel in de modus 
voor tapwaterproductie als in de modus 
voor verwarming/koeling stoppen en zal 
op de afstandsbediening foutmelding 
936 “Veiligheidsthermostaat vloerver-
warming open” verschijnen. Het systeem 
wordt opnieuw gestart wanneer de ther-
mostaat door middel van een handmati-
ge reset gesloten wordt.

De ingang die moet worden gebruikt 
voor aansluiting op de veiligheidsther-
mostaat van de vloerverwarming moet 
AUX IN 1 (TA1), (TA2), 3, of 4 zijn, geconfi-
gureerd als optie 4 – Veiligheidsthermo-
staat (een van de vier configureerbare 
parameters).
Wanneer fout 936 optreedt, wordt wa-
tercirculatie voor vorstbeveiliging in elk 
geval gegarandeerd.

	a
Het is verboden om de voe-
ding van de eenheden uit 
te schakelen als de buiten-
temperatuur onder NUL kan 
dalen (gevaar voor bevrie-
zing). Leeg de centrale ver-
warming en de tapwaterin-
stallatie als er gevaar voor 
bevriezing is.

	a
Verwijder de temperatuur-
sonde van de aanvoerlei-
ding voor verwarming niet 
(binnen de verwarmingsele-
menten).

	i De elektrische aansluitingen 
mogen pas uitgevoerd worden 
nadat alle hydraulische aan-
sluitingen zijn voltooid.
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Hydraulische aansluitingen

Voorbeeld van een hydraulisch schema

ATAG INTERION / ATAG INTERION Hybrid Module / KETEL VAN DERDE LEVERANCIERS - ANDERE KETELS ATAG

Afb. 19

Legenda

Symbool Omschrijving

Aanvoerleiding

Retourleiding 
installatie

Ingang koud 
tapwater

Uitgang warm 
tapwater

Gemengd sanitair 
water

Symbool Omschrijving

Gastoevoer

Circulatiepomp

Afsluitklep

AB

A

B Driewegklep

Symbool Omschrijving

Slibfilter

Y-filter

Zone verwarming 
lage temperatuur

Enkel Verwarming
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Elektrische aansluitingen

Voorafgaande informatie

	a
De elektrische aansluitingen 
mogen pas uitgevoerd wor-
den nadat alle hydraulische 
aansluitingen zijn voltooid.

	a
Na het uitschakelen van 
ATAG INTERION moet u mi-
nimaal 5 minuten wachten 
voordat u hem weer inscha-
kelt.

	a
De bedrading op de losse 
connectoren moet worden 
aangebracht met de con-
nector losgekoppeld van de 
printplaat.

ATAG INTERION en ATAG INTERION Hy-
brid Module moeten afzonderlijk wor-
den gevoed volgens de aanwijzingen in 
de tabellen.
Tussen ATAG INTERION en ATAG INTERI-
ON Hybrid Module moet verder ook een 
ATG BUS-verbinding worden aangelegd.
Deze verbinding moet worden aange-
legd met behulp van de kabel van ATAG 
INTERION
 

Elektrisch circuit

	– De elektrische installatie moet vol-
doen aan alle vereisten van de gel-
dende wetgeving.

	– Controleer of de spanning en fre-
quentie van de stroomvoorziening uit 
het elektriciteitsnet overeenstemmen 
met de gegevens die vermeld zijn op 
het typeplaatje van de installatie (zie 
de tabel).

	– Om een betere veiligheid te garan-
deren, kunt u de elektrische installa-
tie door een gekwalificeerd monteur 
zorgvuldig laten controleren.

	– Om te voldoen aan IEC 60364 en de 
geldende nationale regelgeving be-
velen wij aan om te controleren of 
de voedingslijn transiënte overspan-
ningsbeveiligingen (SPD's) heeft en 
of de schakelkasten differentieel-
schakelaars en installatieautomaten 
hebben die ATAG INTERION en ATAG 
INTERION Hybrid Module afzonderlijk 
van stroom voorzien.

	– Voor de elektrische voeding van de 
machine wordt aangeraden om ge-
bruik te maken van gepaste verbre-
kingsmiddelen die conform zijn met 
de geldende normen.

	– De aansluiting op het elektriciteitsnet 
is van het type Y, en het vervangen 
van aansluitkabel mag, om mogelijke 
schade te voorkomen, alleen worden 
uitgevoerd door een erkend service 
center.

	– Controleer of de installatie geschikt is 
om het stroomverbruik van de geïn-
stalleerde eenheden dat aangegeven 
staat op het typeplaatje van het pro-
duct, te ondersteunen.

	– De elektrische aansluitingen moeten 
worden uitgevoerd met behulp van 
een vaste ondersteuning (gebruik 
geen mobiele aansluitingen) en wor-
den voorzien van een tweepolige 
schakelaar, met een afstand tussen de 
contacten van minimaal 3 mm.

	– Het is van essentieel belang om het 
systeem aan te sluiten op een elektri-
sche installatie die dusdanig geaard 
is dat de veiligheid van de installatie 
gegarandeerd kan worden.

	– Het is verboden om de leidingen van 
de hydraulische aansluiting en het 
verwarmingssysteem te gebruiken 
voor het aarden van het systeem.

	– De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die veroorzaakt 
wordt door een installatie met slech-
te aarding of afwijkingen in het elek-
trisch systeem.

	– Sluit de voedingskabel aan op een 
netvoeding van 230 V- 50 Hz (1-fa-
sig). Controleer hierbij de juiste pola-
risatie en de aansluiting op de aarde 
(zie tabel).
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Elektrische aansluitingen

Voorafgaande informatie

De doorsnede van de gebruikte kabels 
moet overeenstemmen met het vermo-
gen van het systeem (zie typeplaatje).
 
De doorsnede van de voedingskabel die 
aangegeven wordt in de tabel moet ge-
lezen worden als minimale doorsnede.

	i Voor u de klemmen aanraakt 
moeten alle voedingscircuits 
zijn losgekoppeld.

	a
Zorg ervoor dat de elektri-
sche polarisatie 24V-GND 
van de anode in acht wordt 
genomen, zowel op de print-
plaataansluiting als op de 
cilinder: de rode draad moet 
worden aangesloten op 
+24V en de zwarte draad op 
GND. Het niet naleven van 
deze vereiste kan corrosie 
veroorzaken.

Tabel elektrische hoofdvoeding.
 

ATAG INTERION Hybrid Module

Elektrische voeding V - ph - Hz 230 - 1 - 50

Toelaatbaar spanningsbereik V 207 ÷ 253

Nominaal opgenomen vermogen W 32

Maximale stroom mA 140

Thermische magneetschakelaar A C4

Grootte aardlekschakelaar RCCB mA Type A - 30

Voedingskabel:

 Referentie  H05RN-F

Doorsnede  3G0.75

Max. diameter mm 8.1

eBUS 2-communicatiekabel referentie:

 Referentie  H05RN-F

Doorsnede mm2 2x0,5

Max. diameter mm 6.4

Max. lengte m 50

Terminals Voorbeeld kabeltype
(mm2)

NTC LiYWYW 2x0,35

HV IN 1, HV IN 2 H07RN-F 2x0,75

V1, V2 H03V2V2-F 3x0,5

P1, P2 H03V2V2-F 3Gx0,5

Opmerking: Gebruik voor de verbinding tussen de communicatiekabels van ATAG INTERION en ATAG INTERION Hybrid Module 
een afgeschermde kabel om interferentieproblemen te voorkomen.
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Elektrische aansluitingen ATAG INTERION Hybrid Module

1

Afb. 20

	a
Voorafgaand aan het uitvoe-
ren van werkzaamheden, de 
stroom onderbreken door 
de hoofdschakelaar uit te 
schakelen.

	a
Let op de fase- en neutrale 
aansluitingen.

	a
Gebruik meerpolige kabels 
met een buitendiameter 
≥7,5 mm2 met PVC-isolatie.

	– Om toegang te krijgen tot de scha-
kelkast van de unit, draait u de afsluit-
schroeven (1) los en opent u de deur.

2

3

4
M2

A
L

M
2

M1

M
1

1

Afb. 21

M1 Klemmenblok M-signaal1
M2 230V-signaalklemmenblok
AL Klemmenblok voeding
1 Signaalaansluitingen ATG 

TDM
2 Signaalaansluitingen SE 

(buitenvoeler)
3 230V-aansluitingen
4 Aansluitingen van de voe-

ding
 
Opmerking: bevestig de kabels aan de 
binnenkant van het apparaat met de ka-
belbinders.
 

AL

1ph

Afb. 22

Aansluitingen van de voeding
 

AL Klemmenblok voeding
1ph Aansluiting op de eenfase-

voeding
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Elektrische aansluitingen ATAG INTERION Hybrid Module

M1

OPENATG BIATG TDM
24VGG BB AA THERM

ATG TDM

Afb. 23

Signaalaansluitingen
De doorsnede en lengte van de kabels 
moeten worden afgestemd op het ver-
mogen dat op het typeplaatje van de 
unit staat aangegeven.
 

M1 Signaalklemmenblok ATG 
TDM

ATG 
TDM

Verbinding ATG TDM tussen 
ATAG INTERION en ATAG 
INTERION Hybrid Module

G Groen
B Rood
A Zwart

A
TN

KSE

M1
ANODESE

T
BUS1

BT
BUS2

BT
BUS3

B
TNK

GVCC

BU
S 

SE
N

SY
S

BU
S 

LG
W

Afb. 24

M1 Klemmenblok signaal (indien 
van toepassing)

A Aansluiting anode
SE Aansluiting van de buiten-

voeler (indien van toepas-
sing)

TNK Aansluiting van de boiler-
voeler (indien van toepas-
sing)

BUS Aansluiting van de interface 
(als de gebruikersinterface 
niet op het apparaat is geïn-
stalleerd)

B (BUS) Blauw
T (BUS) Oranje

	i Maak, indien van toepassing, 
de TNK-sonde- en anodever-
bindingen in het geval van een 
"Stand Alone"-boiler.

	i BUS is de BUS BridgeNet® die 
bestaat uit de verbinding tus-
sen de systeeminterface en zo-
neaccessoires.

	a
Houd de voedingskabels en 
de signaalkabels altijd ge-
scheiden.

	a
Nadat u de verbindingen 
tussen de units heeft ge-
maakt, plaatst u beide pane-
len van de respectievelijke 
schakelkasten terug.
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Elektrische aansluitingen ATAG INTERION Hybrid Module

OPEN
 THERM

ATG BI
A    B    G    24V

ATG TDM
A     B     G

M
1
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BUS3
T B

BUS2
T B

BUS1
T B

AUX IN1
(TA1)

AUX IN2
(TA2)

BUF SO2
G IN

AUX
NTC3

AUX
IN3

AUX
IN4

AUX
NTC4

AUX
NTC7

SO1
G IN

DHW HEATER
STH FB RL G 24V

ANODE

G 24V
SE TNKHC

FLOW
WPS

WPS G 5V

M1

Afb. 26

Klemmenblok signaal

S01 S0 impuls-interface voor 
energiemeters.

S02 Niet gebruikt.
DHW 
HEATER

Printplaat backup-interface.

ANODE Aansluiting voor bescher-
mingsanode van de tank. 
Let op de elektrische 
polariteit.

TNK Aansluiting van de boiler-
voeler.

SE Aansluiting buitenvoeler.
BUF Aansluiting hoge buffertem-

peratuur.

 

AUX 
NTC 3

Multifunctionele sen-
soraansluiting. Selecteer de 
bedrijfsmodus via parame-
ter 1.1.10.

AUX 
NTC 4

Multifunctionele sen-
soraansluiting. Selecteer de 
bedrijfsmodus via parame-
ter 1.1.11.

HC 
FLOW

Aansluiting HC-debietsen-
sor.

AUX 
NTC 7

Multifunctionele sen-
soraansluiting. Selecteer de 
bedrijfsmodus via parame-
ter 1.1.12.

Signaalklemmenblok ATG TDM

OPEN 
THERM

Aansluiting op de 
Open-Therm-thermostaat.

ATG BI Aansluiting ATG TDM 
back-upinterface.

ATG 
TDM

Aansluiting ATG TDM.

 

WPS Aansluiting waterdruksensor.
AUX IN 
1 (TA1) / 
2 (TA2)

Multifunctionele ingangen 
- TA1/TA2 (standaard). Selec-
teer de bedrijfsmodus via 
parameters 1.1.3 en 1.1.4.

AUX IN 
3 / 4

Multifunctionele ingangen. 
Selecteer de bedrijfsmodus 
via parameters 1.1.13 en 
1.1.14.

BUS 1 / 
2 / 3

BUS-verbinding voor de 
systeeminterface.
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Elektrische aansluitingen ATAG INTERION Hybrid Module

L 230VN

AUX
OUT1

AUX
OUT2

HV
IN 1

HV 
IN 2

AUX
OUT3

AUX
OUT4

P2
N L

P1
N L

V1
LO N LC

V2
LO N LC

M
2

M2
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Klemmenblok 230V

HV IN 1 Ingang met 230V. Selecteer 
de werkingsmodus via para-
meter 1.1.0.

HV IN 2 Ingang met 230V. Selecteer 
de werkingsmodus via para-
meter 1.1.1.

AUX 
OUT 1 / 
2 / 3 / 4

Hulpuitgang, potentiaalvrij 
contact. Selecteer de be-
drijfsmodus via de parame-
ters 1.2.0/ 1.2.1/ 1.2.2/ 
1.2.3.

L Voedingsingang Energy 
Manager (Fase).

N Voedingsingang Energy 
Manager (Nul).

V1 Uitgang voeding drieweg-
klep voor het warmwater-
circuit.

V2 Voedingsuitgang van de 
omschakelklep voor het cir-
cuit voor koelbedrijf, indien 
aanwezig.

P1 Voedingsuitgang pomp 1.
P2 Voedingsuitgang pomp 2.
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Elektrische aansluitingen ATAG INTERION Hybrid Module

Beschrijving aansluitingen klemmenblok kaart

Klem I/O-status Aansluitingstype Maximale 
stroom

S01 Ingang Impulssinterface S0 voor energiemeters 13mA

S02 Ingang Niet gebruikt -

DHW HEATER I/O Elektrische kaart Back-up interface - 24 V 30mA

ANODE Output Anode --> beschermingsanode - 24 V 9mA

TNK Ingang Boilersonde - NTC 10 kOhm-25 °C 1mA

SE Ingang Buitentemperatuursonde - NTC 10 kOhm-25 °C 1mA

BUF Ingang Temperatuursonde hoge buffer - NTC 10 kOhm-25 °C 1mA

AUX NTC3 Ingang Sonde - NTC 10 kOhm-25 °C 1mA

AUX NTC4 Ingang Sonde - NTC 10 kOhm-25 °C 1mA

HC FLOW Ingang HC-debietsensor - NTC 10 kOhm-25 °C 1mA

AUX NTC7 Ingang Sonde - NTC 10 kOhm-25 °C 1mA

WPS Ingang Waterdruksensor (elektrische voeding en signaal - 5 V) 10mA

AUX IN 1 (TA1) Ingang Potentiaalvrij contact 0.2mA

AUX in 2 (TA2) Ingang Potentiaalvrij contact 0.2mA

AUX IN 3 Ingang Potentiaalvrij contact 0.2mA

AUX IN 4 Ingang Potentiaalvrij contact 0.2mA

230V ingang 1 Ingang Hoogspanning -230 V 0.8mA

230V ingang 2 Ingang Hoogspanning -230 V 0.8mA

AUX OUT 1 Output Potentiaalvrij contact 5A

AUX OUT 2 Output Potentiaalvrij contact 5A

AUX OUT 3 Output Potentiaalvrij contact 5A

AUX OUT 4 Output Potentiaalvrij contact 5A

230V Ingang Elektrische voeding (voor elektrische kaart Energy Manager 3.0) 1.9A

V1 Output Elektrische voeding (voor omschakelklep V1 - 230 V) 0.1A

V2 Output Elektrische voeding (voor omschakelklep V2 - 230V) 0.1A

P1 Output Elektrische voeding (voor pomp 1 - 230 V) 1.1A

P2 Output Elektrische voeding (voor pomp 2 - 230 V) 1.8A

OPENTHERM Communication OpenTherm-communicatieprotocol - 24 V 23mA

ATG BI Communication Niet gebruikt -

ATG TDM Communication ATG485-communicatieprotocol (voor externe eenheid) - 5 V 50mA

	a
De som van de stromen van "Uitgang pompvoeding 1 (P1)", "Uitgang driewegklep 1 (V1)" en "Uitgang drie-
wegklep 2 (V2)" mag niet hoger zijn dan 1.1A, terwijl de som van "Uitgang pompvoeding 1 (P1)", "Uitgang 
pompvoeding 2 (P2)", "Uitgang driewegklep 1 (V1)" en "Uitgang driewegklep 2 (V2)" lager moet zijn dan 
1.8A.
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Voorbeeld van elektrische aansluiting tussen ATAG INTERION en ATAG INTERION Hybrid Module

Voorafgaand aan het uitvoeren van 
werkzaamheden, de stroom onderbre-
ken door de hoofdschakelaar uit te scha-
kelen.

Opmerking: Schematisch overzicht. 
Voor gedetailleerde aansluitingsinfor-
matie verwijzen we naar de elektrische 
documentatie.

	a
Houd de hoog- en laagspan-
ningskabels gescheiden.

	a
Nadat u de verbindingen 
tussen de units heeft ge-
maakt, plaatst u beide pane-
len van de respectievelijke 
schakelkasten terug.

ATAG INTERION - ATAG INTERION HYBRID MODULE / KETEL VAN DERDE LEVERANCIERS - ANDERE KETELS ATAG

30mA

T

N

10A

ON

OFF

N

2A

N

2A

N

BK

RD

GN

ATG TDM
GBA

ATG BI
VCCB GA

OPEN
THERM

BUS1
BT

BUS2
BT

BUS3
BT

AUX
OUT1

AUX
OUT2

AUX
OUT3

AUX
OUT4

B = BU
T = OR
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A	 Ketel van derden
B	 Andere ketels ATAG

BU	 blauw
BK	 zwart
GN	 groen

OR	 oranje
RD	 rood
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Voorbereidende handelingen

Voor alle ketelmodellen:

	– Selecteer de parameter 2.2.7 Hybri-
de ketel en stel de waarde “ingescha-
keld” in.

Instellingen andere ketels ATAG
In geval van andere ketels ATAG die op 
de bus zijn aangesloten, wordt voor 
een correcte installatie van een open-
therm-thermostaat gevraagd om het 
activeren van de opentherm-gateway 
in te schakelen voor de kaart waarop u 
de thermostaat wilt aansluiten. Wanneer 
u de thermostaat wilt aansluiten op de 
EM3.0, moet u het volgende instellen:

	– Kies de parameter 2.9.5 Open-
Therm module en stel de waarde in 
op "0" «parameter Ketel».

	– Kies de parameter 1.20.3 Open-
Therm module en stel de waarde in 
op "1" «parameter EM3.0».

Controle op lekstroom

CONTROLEREN VAN DE ELEKTRI-
SCHE VEILIGHEID

Na de installatie dient u te controleren of 
alle elektrische kabels geïnstalleerd zijn 
in overeenstemming met de nationale 
en plaatselijke voorschriften en volgens 
de instructies in de Installatiehandlei-
ding.
 
VÓÓR DE WERKINGSTEST
Controleer de integriteit van de aarding.
Meet de aardingsweerstand van de ma-
chine vóór de installatie via een visuele 
inspectie en met een specifieke tester. 
De aardingsweerstand van de machine 
moet lager zijn dan 0,1 Ω.

TIJDENS DE WERKINGSTEST
Controle op lekstroom.
Gebruik tijdens de werkingstest een 
elektrische sonde en een multimeter om 
een volledige test van de lekstroom uit 
te voeren.
Als er lekstroom gedetecteerd wordt, 
schakel de eenheid dan onmiddellijk uit 
en neem contact op met een gekwalifi-
ceerde elektricien om het probleem te 
identificeren en de oorzaak op te lossen.

	a
Alle elektrische aansluitin-
gen moeten worden uitge-
voerd door een erkend elek-
tricien, in overeenstemming 
met de nationale en plaatse-
lijke elektrische voorschrif-
ten.



NL / 31 

Inbedrijfstelling

Voorbereidende controles

ATAG INTERION Hybrid Module

	– De eenheid moet in een gesloten 
ruimte worden geplaatst, op een 
plaats die makkelijk toegankelijk is 
voor latere onderhoudswerkzaamhe-
den.

	– De eenheid moet stevig worden ver-
ankerd.

HYDRAULISCHE AANSLUITINGEN

	– De druk in het waterleidingnet mag 
niet hoger zijn dan 0.5 MPa (5 bar); 
indien dit niet zo is, moet er een druk-
verlager worden geplaatst aan de in-
gang van de installatie.

	– De installatie moet worden gevuld bij 
een druk van minder dan 0.3 MPa (3 
bar), aanbevolen druk 0.12 MPa (1.2 
bar).

	– De installatie moet hermetisch afge-
dicht zijn.

	– De vulleidingen van de installatie en 
de leidingen naar de verwarmings- en 
sanitaire installaties (indien aanwezig) 
moeten correct worden aangesloten.

	– Het expansievat in het systeem moet 
worden gedimensioneerd en aange-
past volgens de noden van het hy-
draulisch systeem.

	– Waar aanwezig, controleert u of de 
afvoerbuis van de veiligheidsklep cor-
rect is aangesloten.

	– Bij een vloerinstallatie moet er een 
veiligheidinrichting op het aanvoer-
circuit voor verwarming worden ge-
ïnstalleerd.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

	– De elektrische aansluitingen moeten 
overeenkomen met de schakelsche-
ma's in de installatiehandleiding en 
moeten correct worden uitgevoerd.

	– De spanning en frequentie van de 
netvoeding moeten overeenkomen 
met de gegevens op het typeplaatje.

	– Het systeem moet de juiste afmetin-
gen hebben om het stroomverbruik 
van de geïnstalleerde eenheden te 
kunnen ondersteunen (zie de type-
plaatjes).

	– De aansluiting op het elektriciteitsnet 
moet worden uitgevoerd met behulp 
van een vaste steun en moet voorzien 
zijn van een bipolaire schakelaar.

	– De aarding moet correct zijn en als 
eerste worden aangesloten.

	– De overspanningsbeveiligingen, de 
aardlekschakelaars en thermische 
magneetschakelaars op de uitgangen 
van het schakelbord moeten correct 
geïnstalleerd zijn en in overeenstem-
ming zijn met alle geldende wettelij-
ke voorschriften.

	– De aardlek- en veiligheidsschakelaars 
moeten de juiste afmetingen hebben.
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Eerste inschakeling

	a
Om de veiligheid en cor-
recte werking van de sys-
teeminterface te kunnen 
garanderen, moet de inbe-
drijfstelling ervan worden 
uitgevoerd door een gekwa-
lificeerd en deskundig tech-
nicus die over de wettelijk 
vereiste vaardigheden be-
schikt.

INSCHAKELPROCEDURE

	– Plaats de systeeminterface in de aan-
sluitsleuf door hem voorzichtig om-
laag te duwen. Na een korte initiali-
satie is het apparaat gereed voor de 
configuratie.

	– Op het display verschijnt ”Taal selec-
teren”. Selecteer de gewenste taal 
door aan de keuzeknop te draaien.

	– Druk op de keuzeknop .

	– Op het display verschijnt “Tijd & Da-
tum”. Draai de keuzeknop om de dag, 
de maand en het jaar te selecteren. 
Druk bij elke selectie op de knop om 
te bevestigen. Als de datum is inge-
steld, gaat de selectie verder naar de 
instelling van de tijd. Draai de keuze-
knop om het uur in te stellen, druk op 
de knop om te bevestigen en verder 
te gaan naar de selectie van de minu-
ten. Druk op de keuzeknop  om te 
bevestigen.

	– Als de tijd ingesteld is, gaat de selec-
tie verder naar de instelling van de 
zomertijd. Draai de keuzeknop om 
AUTO of HANDMATIG te selecteren. 
Als u wilt dat het systeem de tijd au-
tomatisch instelt op de zomertijd, se-
lecteer dan AUTO.

	– Druk op de keuzeknop .

OPMERKING:
Het display is standaard ingesteld met 
een tijdprogramma met setpoints op 
meerdere niveaus. Als er een bericht ver-
schijnt over een conflict van het tijdpro-
gramma:

	– Druk in het beginscherm op de toets 
“Menu”  om het gebruikersmenu te 
openen.

	– Draai de keuzeknop  om het 
menu "Geavanceerd" te gebruiken en 
druk op de knop .

	– Draai de keuzeknop  om het 
"Type service van het tijdprogramma" 
te selecteren en druk op de knop .

	– Draai de keuzeknop  en selecteer 
dezelfde waarde (Setpoint twee ni-
veaus of Setpoint meerdere niveaus) 
in de gebruikersinterface (zie techni-
sche parameter 0.4.3 op de boilerin-
terface, indien beschikbaar) en druk 
op de knop .

	– Als het conflict nog steeds aanwezig 
is, herhaalt u de procedure en ge-
bruikt u de keuzeknop om Setpoint 
twee niveaus te selecteren; druk ver-
volgens op de keuzeknop .

 
OPMERKING:
Enkele parameters zijn beveiligd door 
een toegangscode (veiligheidscode) 
waarmee de instellingen van het appa-
raat tegen niet-geautoriseerd gebruik 
beveiligd worden.
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Basisfuncties

De systeeminterface is een regeleenheid 
voor de verwarmingsinstallatie die kan 
worden gebruikt als kamerthermostaat 
en/of als installatie-interface voor de 
monitoring van de belangrijkste gege-
vens over de werking van de installatie 
en de invoer van de gewenste instellin-
gen.

Afb. 29

Regeling kamertemperatuur in de 
handmatige modus
De werkingsmodus van de zone die ge-
koppeld is aan het apparaat wordt inge-
steld in HANDMATIG (1).
Draai aan de keuzeknop om de tempe-
ratuur te selecteren, die aangegeven 
wordt op het display door de beweeg-
bare cursor bij de krans. Druk op de knop 
om te bevestigen.
Op het display wordt de ingestelde tem-
peratuur weergegeven.

Afb. 30

Regeling kamertemperatuur met AUTO-functie actief
Als de temperatuur van het warme water voor verwarming niet overeenkomt met de 
gewenste temperatuur, dan kan deze verhoogd of verlaagd worden via “Instellingen 
verwarming”. Op het display wordt de correctiebalk weergegeven.
Druk op de keuzeknop om te bevestigen of op de terug-toets om terug te keren naar 
het vorige scherm, zonder de gegevens op te slaan.

Regeling kamertemperatuur in de 
geprogrammeerde modus
De werkingsmodus van de zone die ge-
koppeld is aan het apparaat is ingesteld 
op GEPROGRAMMEERD (2). Tijdens de 
werking van de tijdsprogrammering is 
het mogelijk om de ingestelde kamer-
temperatuur tijdelijk te wijzigen.
Draai aan de keuzeknop om de tempera-
tuur te selecteren, die aangegeven wordt 
door de beweegbare cursor bij de krans. 
Druk op de knop om te bevestigen.
Op het display wordt de ingestelde tem-
peratuur weergegeven.
Draai aan de keuzeknop om de tijd in te 
stellen tot wanneer u de wijziging wilt 
vasthouden.
Druk op de knop om te bevestigen. Op 
het display verschijnt het symbool (3).
De interface van het systeem handhaaft 
de temperatuurwaarde tot aan de inge-
stelde tijd, waarna deze terugkeert tot de 
vooraf ingestelde kamertemperatuur.
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Druk tegelijkertijd op de toetsen “Esc” en 
“Menu” totdat op het display “Invoeren 
code” verschijnt.
Draai aan de keuzeknop om de techni-
sche code (007) in te voeren en druk op 
de knop  om te bevestigen; op het 
display verschijnt TECHNISCHE ZONE.
Draai de keuzeknop  om het ge-
wenste menuonderdeel te selecteren.

	– Volledig menu
 
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
 
0	 NETWERK: Netwerk Configuratie
0.6	 INSTELLINGEN INSTALLATIE
0.6.0	 Valuta
Keuze van de valuta.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Euro (€).
1	 Engelse Pond (£).
2	 Zwitserse Frank (CHF).
3	 Amerikaanse Dollar ($).
4	 Canadese dollar ($).
5	 Roebel (₽).
6	 Hongaarse Forint (Ft).
7	 Dinar (Дин.).
8	 Renminbi (¥).
9	 Zloty (zl).
10	 Turkse Lira (₺).
11	 Kuna (kn).
12	 Peso ($).
13	 Leu (lei).
14	 Hryvnia(₴).
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
0.6.1	 Gastype
Beschikbare gassoorten.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aardgas.
1	 LPG.
2	 G230.
3	 G130.
4	 Propaan.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

0.6.2	 Gaseenheden
Keuze van de meeteenheid.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 kWh.
1	 GJ.
2	 MMBtu.
3	 Therm.
4	 smc.
5	 m3.
6	 Liters.
7	 Gallons.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
0.6.3	 Gasprijs
Keuze van de gasprijs in centen.
 
0.6.4	 Elektrische eenheden
Keuze van de meeteenheid voor elektri-
citeit.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 kWh.
1	 GJ.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
0.6.5	 Elektriciteitsprijs
Keuze van elektriciteitskosten in centen.
 
0.6.6	 Elektriciteitsprijs dal
Keuze van de elektriciteitskosten tijdens 
verlaagd tarief, wanneer de parameter 
1.1.0	 230V ingang 1 (ingang configu-
reerbaar op 230 V) = 2 Nachttarief.
 

1	 ENERGY MANAGER
1.0	 BASISPARAMETERS
1.0.0	 Binnenunit type
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
1	 Hybride modus: hybride hydrauli-

sche eenheid.
2	 Hydraulische module: wall-hung 

of floor-standing hydraulische een-
heid.

3	 Verlichting: alleen elektronische 
kaart.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.0.1	 Variant met ODU
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
1	 Warmtepomp: elektrische warmte-

pomp.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.0.4	 Hybride modus
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Automatisch: automatische bedrijfs-

modus.
1	 Alleen cv-ketel: sluit de werking van 

de warmtepomp uit.
2	 alleen WP: sluit de werking van de 

ketel uit.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
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1.0.5	 Energy Manager logica
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Max. besparing: het systeem werkt 

om maximaal te besparen.
1	 Max. duurzaam: het systeem werkt 

met het oog op een maximale mili-
eubescherming.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.0.6	 Thermo-regeling
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aangemeld - niet actief.
1	 Aan.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.1	 INPUT CONFIGURATIE
1.1.0	 230V ingang 1 (ingang confi-
gureerbaar op 230 V)
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
1	 Afwezig: ingang niet actief.
2	 Nachttarief: Nachttarief: ingang niet 

actief (0 V). Door op de ingang een 
230 V Ac-signaal toe te passen, past 
het systeem voor de stroom het 
nachttarief toe zoals gedefinieerd in 
parameter 0.6.6 Elektriciteitsprijs dal.

3	 Smart Grid 1: ingang nr. 1 voor het 
Smart Grid Ready-protocol (zie para-
graaf "SG ready Standard").

4	 Signaal uitschakelen extern: zet de 
machine op OFF (UIT). Elke warm-
tevraag wordt onderbroken terwijl 
de vorstbeveiligingslogica actief is 
als Parameter 1.0.4 Hybride modus 
(Hybride modus) is ingesteld op “al-
leen WP”. Anders blijft alleen de ketel 
ingeschakeld voor verwarming.

5	 PV integratie: ingang niet actief (0 V), 
geen integratie.

	 Actieve ingang (230V): het energie-
overschot wordt gebruikt om het 
instelpunt van het inertiebuffervat 
(indien aanwezig) te verhogen via 
de parameter 20.4.4 Buffer elektri-
sche integratie offset of voor het 
verwarmen tot het comfort-instel-
punt. Daartoe gebruikt de functie 
alleen de warmtepomp.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

1.1.1	 230V ingang 2 (ingang confi-
gureerbaar op 230 V)
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
1	 Afwezig: ingang niet actief.
3	 Smart Grid 2: ingang nr. 2 voor het 

Smart Grid Ready-protocol (zie para-
graaf "SG ready Standard").

4	 Signaal uitschakelen extern: zet de 
machine op OFF (UIT). Elke warm-
tevraag wordt onderbroken terwijl 
de vorstbeveiligingslogica actief is 
als Parameter 1.0.4 Hybride modus 
(Hybride modus) is ingesteld op “al-
leen WP”. Anders blijft alleen de ketel 
ingeschakeld voor verwarming.

5	 PV integratie: ingang niet actief (0 V), 
geen integratie.

	 Actieve ingang (230 V). Het energie-
overschot wordt gebruikt om het 
instelpunt van het inertiebuffervat 
(indien aanwezig) te verhogen via 
de parameter 20.4.4 Buffer elektri-
sche integratie offset voor het ver-
warmen tot het comfort-instelpunt. 
Daartoe gebruikt de functie alleen 
de warmtepomp.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
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1.1.3	 AUX ingang 1
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
4	 Veiligheidsthermostaat: sluit een 

veiligheidsthermostaat vloerverwar-
ming aan op het contact. Wanneer 
het contact gesloten is, wordt de 
watercirculatie onderbroken.

5	 PV integratie: ingang niet actief 
(contact open), geen integratie.

	 Actieve ingang (gesloten contact). 
Het energieoverschot wordt ge-
bruikt om het instelpunt van het 
inertiebuffervat (indien aanwezig) 
te verhogen via de parameter 20.4.4 
Buffer elektrische integratie offset of 
voor het verwarmen tot het com-
fort-instelpunt.

6	 Kamerthermostaat groep 1: het sig-
naal wordt geïnterpreteerd als een 
contact voor een thermostaat van 
zone 1.

	 Wanneer het contact gesloten is 
wordt een warmtevraag voor zone 1 
verzonden.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.1.4	 AUX ingang 2
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
4	 Veiligheidsthermostaat: sluit een 

veiligheidsthermostaat vloerverwar-
ming aan op het contact. Wanneer 
het contact gesloten is, wordt de 
watercirculatie onderbroken.

5	 PV integratie: ingang niet actief 
(contact open), geen integratie.

	 Actieve ingang (gesloten contact). 
Het energieoverschot wordt ge-
bruikt om het instelpunt van het 
inertiebuffervat (indien aanwezig) 
te verhogen via de parameter 20.4.4 
Buffer elektrische integratie offset of 
voor het verwarmen tot het com-
fort-instelpunt.

6	 Kamerthermostaat groep 1: het sig-
naal wordt geïnterpreteerd als een 
contact voor een thermostaat van 
zone 1.

	 Wanneer het contact gesloten is 
wordt een warmtevraag voor zone 1 
verzonden.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.1.5	 Elektrische elementen blok-
kade type
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen: De functie blokkering door 

bedrijf is niet gespecificeerd.
1	 Proces gepauzeerd: De energieleve-

rancier kan een signaal verzenden 
om de warmtepomp uit te schake-
len.

2	 Proces geannuleerd: De energiele-
verancier onderbreekt de stroom-
toevoer naar de warmtepomp.

3	 Hybride functie gepauzeerd: De 
energieleverancier verzendt een 
signaal en onderbreekt de stroom-
toevoer om de warmtepomp uit te 
schakelen.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

1.1.7	 Ketel-pressostaat
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
1	 Drukschakelaar. aanwezigheid van 

drukschakelaar voor regeling van 
waterdruk (hydraulische module-in-
stelling)

2	 Druksensor. aanwezigheid van druk-
sensor voor regeling van waterdruk 
(hydraulische module-instelling)

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.1.8	 Aanvoertemperatuur selectie
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Warmtepomp aanvoertemp: Sensor 

voor uitgaande watertemperatuur 
wordt door het systeem als debiet-
sensor gebruikt

1	 Aanvoertemperatuur installatie: 
HC-debietsensor wordt door het 
systeem als debietsensor gebruikt

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.1.10	 AUX NTC3
Deze parameter definieert welke sonde 
u moet koppelen aan de ingang ntc-3 
van de EM-kaart.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen
1	 Buffer laag
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
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1.1.11	 AUX NTC4
Deze parameter definieert welke sonde 
u moet koppelen aan de ingang ntc-4 
van de EM-kaart.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen
1	 Buffer laag
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.1.12	 AUX NTC7
Deze parameter definieert welke sonde 
u moet koppelen aan de ingang ntc-7 
van de EM-kaart.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen
1	 Buffer laag
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.1.13	 AUX ingang 3
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
4	 Veiligheidsthermostaat: sluit een 

veiligheidsthermostaat vloerverwar-
ming aan op het contact. Wanneer 
het contact gesloten is, wordt de 
watercirculatie onderbroken.

5	 PV integratie: ingang niet actief 
(contact open), geen integratie.

	 Actieve ingang (gesloten contact). 
Het energieoverschot wordt ge-
bruikt om het instelpunt van het 
inertiebuffervat (indien aanwezig) 
te verhogen via de parameter 20.4.4 
Buffer elektrische integratie offset of 
voor het verwarmen tot het com-
fort-instelpunt.

6	 Kamerthermostaat groep 3: het sig-
naal wordt geïnterpreteerd als een 
contact voor een thermostaat van 
zone 3.

	 Wanneer het contact gesloten is 
wordt een warmtevraag voor zone 3 
verzonden.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

1.1.14	 AUX ingang 4
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
4	 Veiligheidsthermostaat: sluit een 

veiligheidsthermostaat vloerverwar-
ming aan op het contact. Wanneer 
het contact gesloten is, wordt de 
watercirculatie onderbroken.

5	 PV integratie: ingang niet actief 
(contact open), geen integratie.

	 Actieve ingang (gesloten contact). 
Het energieoverschot wordt ge-
bruikt om het instelpunt van het 
inertiebuffervat (indien aanwezig) 
te verhogen via de parameter 20.4.4 
Buffer elektrische integratie offset of 
voor het verwarmen tot het com-
fort-instelpunt.

6	 Kamerthermostaat groep 4: het sig-
naal wordt geïnterpreteerd als een 
contact voor een thermostaat van 
zone 4.

	 Wanneer het contact gesloten is 
wordt een warmtevraag voor zone 4 
verzonden.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.2	 OUTPUT CONFIGURATIE
1.2.0	 AUX uitgang 1
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
1	 Storing alarm: het contact wordt ge-

sloten bij een fout in het systeem.
7	 Verwarmingsvraag: het contact is 

gesloten om een warmtevraag te 
genereren naar een externe bron 
voor verwarming (beheerd door de 
Parameters 1.3.0 CV Externe warm-
tebron inzet logica en 1.3.2 ECO / 
COMFORT).

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

1.2.1	 AUX uitgang 2
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
1	 Storing alarm: het contact wordt ge-

sloten bij een fout in het systeem.
7	 Verwarmingsvraag: het contact is 

gesloten om een warmtevraag te 
genereren naar een externe bron 
voor verwarming (beheerd door de 
Parameters 1.3.0 CV Externe warm-
tebron inzet logica en 1.3.2 ECO / 
COMFORT).

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.2.2	 AUX uitgang 3
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
1	 Storing alarm: het contact wordt ge-

sloten bij een fout in het systeem.
7	 Verwarmingsvraag: het contact is 

gesloten om een warmtevraag te 
genereren naar een externe bron 
voor verwarming (beheerd door de 
Parameters 1.3.0 CV Externe warm-
tebron inzet logica en 1.3.2 ECO / 
COMFORT).

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
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1.2.3	 AUX uitgang 4
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
1	 Storing alarm: het contact wordt ge-

sloten bij een fout in het systeem.
7	 Verwarmingsvraag: het contact is 

gesloten om een warmtevraag te 
genereren naar een externe bron 
voor verwarming (beheerd door de 
Parameters 1.3.0 CV Externe warm-
tebron inzet logica en 1.3.2 ECO / 
COMFORT).

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.2.4	 AUX P1 pomp instellingen
Selecteert verschillende bedrijfsmodi 
om de werking van de pomp aan te pas-
sen.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Externe Pomp: de circulatiepomp 

volgt inschakeling/uitschakeling 
van de primaire circulatiepomp in 
parallel.

2	 Bufferpomp: het wordt geactiveerd 
wanneer er een warmtevraag aan-
wezig is en als de buffer aanwezig is 
in de systeemconfiguratie.

4	 Uitvoer geprogrammeerde tijd: de 
uitgang wordt geactiveerd in func-
tie van de extra tijdsprogrammering

 
1.2.5	 AUX P2 circulatiepomp instel-
ling
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Externe Pomp: de circulatiepomp 

volgt inschakeling/uitschakeling 
van de primaire circulatiepomp in 
parallel.

2	 Bufferpomp: het wordt geactiveerd 
wanneer er een warmtevraag aan-
wezig is en als de buffer aanwezig is 
in de systeemconfiguratie.

4	 Uitvoer geprogrammeerde tijd: de 
uitgang wordt geactiveerd in func-
tie van de extra tijdsprogrammering

 
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
1.3	 ACTIVEREN 2E BRON VOOR 

VERWARMEN
1.3.0	 CV Externe warmtebron inzet 
logica
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 CV + backup warmtepomp: in de 

verwarmingscycli kunnen de hulp-
bronnen (hulpcontacten in uitgang 
of ketel) ingeschakeld worden, zo-
wel in de integratiemodus samen 
met de warmtepomp als wanneer 
de warmtepomp niet beschikbaar is.

1	 Back-up voor warmtepomp: in de 
verwarmingscycli kunnen de hulp-
bronnen (hulpcontacten in uitgang 
of ketel) alleen ingeschakeld wor-
den als de warmtepomp niet be-
schikbaar is.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.3.2	 ECO / COMFORT
Definieert de inschakelvertraging van de 
integratieweerstanden van meer econo-
misch/ecologisch (langere vertragings-
tijd) naar meer comfortabel (kortere ver-
tragingstijd).
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Eco Plus.
1	 Eco.
2	 Gemiddeld.
3	 Comfort.
4	 Comfort Plus.
5	 Aanpasbaar.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.3.3	 Vertragingstimer
De parameter wordt gebruikt wanneer 
1.3.2 ECO / COMFORT = 5 (aangepast). 
Definieert hoeveel minuten er moet 
worden gewacht voordat de integratie-
bronnen door de Energy Manager wor-
den geactiveerd.
 

1.3.4	 Drempelwaarde inschak. Ext. 
Bron
De parameter wordt gebruikt wanneer 
1.3.2 ECO / COMFORT = 5 (aangepast). 
Bepaalt de drempel voor de vrijgave-in-
tegraal die door de Energy Manager 
wordt gebruikt om de aanvullende bron-
nen te activeren (°C*min).
 
1.3.5	 Integrale drempel resetten
De parameter wordt gebruikt wanneer 
1.3.2 ECO / COMFORT = 5 (aangepast). 
Bepaalt de drempel voor de herstel-inte-
graal die door de Energy Manager wordt 
gebruikt om de aanvullende bronnen te 
activeren (°C*min).
 
1.3.6	 Secundaire verw.bron als HP 
steun
Selecteer de activering van de logica 
voor de ondersteuning van de secun-
daire warmtebron tijdens het ontdooien. 
Wanneer de watertemperatuur tijdens 
het ontdooien daalt tot onder de Mini-
mumtemperatuur van de zone – Offset 
(par. 1.3.7 Secundaire verw. hoge temp. 
drempel of par. 1.3.8 Secundaire verw. 
lage temp. drempel), wordt de secundai-
re warmtebron onmiddellijk geactiveerd 
als ondersteuning.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aangemeld - niet actief.
1	 Aan.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.3.7	 Secundaire verw. hoge temp. 
drempel
Keuze temperatuuroffset voor ketelacti-
vering ter ondersteuning van ontdooi-
en bij hoge temperatuur, wanneer 1.3.6 
Secundaire verw.bron als HP steun = 1 
– Aan.
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1.3.8	 Secundaire verw. lage temp. 
drempel
Keuze temperatuuroffset voor ketelacti-
vering ter ondersteuning van ontdooi-
en bij lage temperatuur, wanneer 1.3.6 
Secundaire verw.bron als HP steun = 1 
– Aan.
 
1.5	 ENERGY MANAGER PARAME-

TER 1
1.5.2	 Buitentemp. voor ketel uit-
schakel
Alleen gebruikt voor hybride systeem: 
het systeem sluit de ketel uit wanneer 
de buitentemperatuur hoger is dan de 
ingestelde waarde.
 
1.5.3	 Buitentemp. voor WP uitscha-
keling
Het systeem sluit de warmtepomp in de 
verwarmingsmodus uit als de buiten-
temperatuur lager is dan de ingestelde 
waarde.
 
1.5.5	 Buitenvoeler Correctie 
Compensatie van de uitlezing van de 
temperatuur van de buitenvoeler.
 
1.5.6	 Regellogica ketel
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Voeding: het vermogen van de ketel 

wordt gemoduleerd om automa-
tisch het nodige comfort te leveren.

1	 Temperatuur: het temperatuur-set-
point van de ketel wordt ingesteld 
om aan efficiëntie de voorkeur te 
geven.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.

1.5.13	 HHP thermostaatreg. reac-
tiviteitsniveau
Deze parameter definieert de reactie-
niveaus van de logica van de warmte-
pompthermostaat.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
1	 Aanpasbaar.
2	 langzaam vertegenwoordigt de 

langzaamste respons, met een meer 
geleidelijke verandering van de fre-
quentie. Deze instelling geeft prio-
riteit aan stabiliteit, maar kan meer 
tijd vereisen om het doelvermogen 
te bereiken.

3	 Gemiddeld geeft een gebalanceer-
de respons weer, met een gematig-
de snelheid in de frequentie-rege-
lingen. Biedt een compromis tussen 
stabiliteit en responstijd.

4	 Snel geeft de snelste respons weer, 
met scherpere frequentieverande-
ringen. Deze instelling maakt snel-
le vermogensregelingen mogelijk, 
maar kan grotere schommelingen 
en ruis veroorzaken.

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
OPMERKING:
Bij een instelling van het compressor-
niveau op "langzaam" moet u ervoor 
zorgen dat de afstelling voor secundai-
re bronnen consistent is. Par. 1.3.2 ECO / 
COMFORT ingesteld als "Comfort Plus" 
wordt niet aanbevolen.
 
1.5.14	 Max overschrijding
Definieert de maximale overschrijding 
van de waarde van de warmtepomp ten 
opzichte van de doelstelling.
 
1.5.15	 Max onderschrijding
Definieert de maximale onderschrijding 
van de waarde van de warmtepomp ten 
opzichte van de doelstelling.
 
1.5.16	 Min thermostaatreg. inte-
graal
Deze parameter wordt alleen gebruikt 
wanneer 1.5.13	 HHP thermostaatreg. 
reactiviteitsniveau = 1 (Aanpasbaar). 
Definieert de minimale waarde van de 
drempelwaarde van de thermostaatinte-
graal.

1.5.17	 Max thermostaatreg. inte-
graal
Deze parameter wordt alleen gebruikt 
wanneer 1.5.13	 HHP thermostaatreg. 
reactiviteitsniveau = 1 (Aanpasbaar). 
Definieert de maximale waarde van de 
drempelwaarde van de thermostaatinte-
graal.
 
1.6	 INSTELLINGEN CV - POMP
1.6.0	 Voordraaitijd
Definieert de voordraaitijd van de pri-
maire circulatiepomp om de aanwezig-
heid van stroming te detecteren in het 
verwarmingscircuit.
 
1.6.1	 Voordraaitijd nieuwe warm-
tevraag
Definieert de wachttijd van de circula-
tiepomp tussen de ene poging tot voor-
draaien en de volgende.
 
1.6.2	 CV pomp nadraaien
Nadraaitijd.
 
1.6.3	 Pomp Type
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
Selecteer de snelheid van de circulatie-
pomp:
0	 Lage snelheid
2	 Modulatie
1	 Hoge snelheid
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.6.4	 Vorstbescherming pompstu-
ring
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
Selecteer de snelheid van de circulatie-
pomp tijdens vorstbeveiliging PDC:
0	 Lage snelheid
1	 Middel snelheid
2	 Hoge snelheid
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
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1.6.6	 Max pomp PWM
Parameter die het maximale vermogen 
van de primaire circulatiepomp defini-
eert.
 
1.6.7	 Min pomp PWM
Parameter die het minimale vermogen 
van de primaire circulatiepomp defini-
eert.
 
1.6.8	 Delta T warmtepomp
Parameter die het doeltemperatuurver-
schil bepaalt tussen de aanvoertempe-
ratuur en de retourtemperatuur van de 
warmtepomp (HHP) voor de circulatie-
pomp in de verwarmingsmodus.
 
1.7	 VERWARMINGSCYCLUS
1.7.1	 Boost tijd
Definieert de vertraging waarmee het 
setpoint voor watertoevoer bij verwar-
ming wordt verhoogd in AUTO-modus. 
Werkt alleen als de temperatuurregeling 
actief is en ingesteld is op “Apparaten ON/
OFF” (zie parameters 4.2.1 Thermo-rege-
ling/5.2.1 Thermo-regeling/6.2.1 Ther-
mo-regeling).
Definieert de vertraging waarmee de 
setpoint-temperatuur voor aanvoer 
wordt verhoogd met 4°C (tot maximaal 
12°C). Als de waarde 0 is, is de functie 
niet actief.
 
1.7.2	 Correctie WP temperatuur
Definieert de waarde in °C die toe-
gevoegd moet worden aan de set-
point-temperatuur voor aanvoer van 
de warmtepomp ter compensatie van 
het warmteverlies langs de hydraulische 
aansluitingen tussen de externe eenheid 
en de hydraulische module.
 

1.7.3	 Correctie ketel temperatuur
Definieert de stijging in °C die het tem-
peratuur-setpoint voor aanvoer van de 
ketel moet bereiken om te compense-
ren voor de warmteverliezen langs de 
hydraulische aansluitingen tussen de ke-
tel en de hybride hydraulische module 
wanneer de verwarming actief is en de 
besturingslogica van de ketel op tempe-
ratuur is (zie parameter 1.5.6 Regellogica 
ketel).
 
1.7.4	 Verwarming reactieniveau
Parameter die bij verwarming de reacti-
viteit van de compressor definieert.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 langzaam.
1	 Gemiddeld.
2	 Snel.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.7.5	 Ch modus activering
Parameter die bepaalt of de warmte-
pomp is ingeschakeld om in de verwar-
mingsmodus te werken.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aangemeld - niet actief.
1	 Aan.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.9	 WW ACTIEF
1.9.0	 Insteltemperatuur warmwa-
ter
Definieert de comfort setpoint-tempera-
tuur voor warm tapwater.
 

1.9.1	 Verlagingstemperatuur tap-
water
Definieert de verlaagde setpoint-tempe-
ratuur voor warm tapwater.
 
1.9.2	 Comfort functie
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
Definieert de wijze van productie van 
warm tapwater met de volgende waar-
den:
0	 Uitgeschakeld.
1	 volgens timer (activeert de com-

fort-functie voor regelbare tijdsin-
tervallen volgens de tijdsprogram-
mering voor sanitair water).

2	 Permanent bedrijf.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.9.6	 Antilegionella functie
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
 
OPMERKING:
door deze functie in te schakelen, wordt 
de boiler voor sanitair water verwarmd 
en gedurende een uur op 60 °C gehou-
den, te beginnen vanaf het tijdstip waar-
op de functie start (zie par. 1.9.7 Starttijd 
antilegionella (uu:mm)), alleen als er een 
sonde in de boiler aanwezig is (par. 1.0.2 
Tapwatervoorziening = 1). De handeling 
wordt herhaald na een tijdspanne gede-
finieerd in par. 1.9.8 Tijdsinterval antilegi-
onella.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
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1.9.7	 Starttijd antilegionella 
(uu:mm)
Definieert de starttijd van de desinfec-
tiefunctie van de boiler voor warm tap-
water.
 
1.9.8	 Tijdsinterval antilegionella
Stelt de tijdsperiode in waarna de des-
infectiefunctie van de boiler voor warm 
tapwater wordt herhaald.
 
1.9.11	 DHW modus activ.
Parameter die de warmwaterproductie-
modus voor het systeem inschakelt.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aangemeld - niet actief.
1	 Aan.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.10	 MANUELE MODUS - 1
Handmatige activering van de sys-
teemonderdelen (circulatiepompen, 
driewegkleppen, weerstanden etc).
1.10.0	 Manuele modus activeren
Handmatige activering van de sys-
teemonderdelen (circulatiepompen, 
driewegkleppen, weerstanden etc).
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.10.1	 WP regeling pomp
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 Lage snelheid.
2	 Hoge snelheid.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.

1.10.4	 Externe pomp 2
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren. 

0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.10.8	 Alle AUX-uitgangscontac-
ten
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.10.10	 Externe Pomp
Regelt de werking van de hulpcirculator 
1.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.11	 MANUELE MODUS 2
1.11.0	 Manuele modus activeren
Handmatige activering van de sys-
teemonderdelen (circulatiepompen, 
driewegkleppen, weerstanden etc).
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.11.1	 WP gedwongen verwar-
ming
Activeert de verwarmingspomp in de 
verwarmingsmodus.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.

1.11.3	 WW forceren
Draai aan de schakelaar  om AAN te 
selecteren en druk op de schakelaar  
om te bevestigen.
De ketel wordt geforceerd om op het 
maximale verwarmingsvermogen te wer-
ken. Draai de keuzeknop  om de wer-
king op maximaal tapwatervermogen of 
op minimaal vermogen te selecteren.
 
1.12	 TEST FUNCTIES
1.12.0	 Ontluchtingsfunctie
Activeert de ontluchting van het sys-
teem, deze handeling kan tot 18 minu-
ten duren.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.12.1	 Antiblokkeringsfunctie in-
geschakeld
Activeert de antiblokkeringsfunctie van 
de primaire circulatiepomp.
De circulatiepomp is actief gedurende 
30 s elke 23 uur van activiteit, en de drie-
wegklep wordt op warm tapwater gezet.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.12.3	 Stille modus starttijd 
(hh:mm) WP
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.12.4	 Stille modus eindtijd 
(hh:mm) WP
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
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1.12.5	 Vloerdrogingscyclus
Definieert het programma voor drogen 
van de dekvloer voor vloersystemen met 
de volgende waarden:
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 Functioneel voor verwarming (ver-

warming van de dekvloer op een 
vaste temperatuur van 25 °C gedu-
rende 3 dagen, daarna op de tempe-
ratuur die gedefinieerd wordt in par. 
1.12.6 Temperatuur set punt vloer-
droging).
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2	 Verwarming voor uitharden (verwar-
ming van de dekvloer op een vari-
abele temperatuur gaande van 25 
°C tot de temperatuur gedefinieerd 
in par. 1.12.6 Temperatuur set punt 
vloerdroging, volgens de in de gra-
fiek als voorbeeld aangegeven peri-
ode gedurende 18 dagen)
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Afb. 33

3	 Functioneel + uithardingsverwar-
ming (verwarming van de dekvloer 
op een vaste temperatuur van 25 °C 
gedurende 3 dagen, vervolgens 4 
dagen op de temperatuur die gede-
finieerd wordt in par. 1.12.6 Tempe-
ratuur set punt vloerdroging, vervol-
gens op een variabele temperatuur 
gaande van 25 °C tot de tempera-
tuur gedefinieerd in par. 1.12.6 Tem-
peratuur set punt vloerdroging, vol-
gens de in de grafiek als voorbeeld 
aangegeven periode gedurende 18 
dagen)
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Afb. 34

4	 Uitharding + Functionele verwar-
ming (verwarming van de dekvloer 
op een variabele temperatuur gaan-
de van 25 °C tot de temperatuur ge-
definieerd in par. 1.12.6 Temperatuur 
set punt vloerdroging, volgens de in 
de grafiek als voorbeeld aangege-
ven periode gedurende 18 dagen, 
vervolgens op een vaste tempera-
tuur van 25 °C gedurende 3 dagen, 
vervolgens 4 dagen op de tempera-
tuur gedefinieerd in par. 1.12.6 Tem-
peratuur set punt vloerdroging)

5	 Manueel (verwarming van de dek-
vloer op de temperatuur ingesteld 
in par. 1.12.6 Temperatuur set punt 
vloerdroging)

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

1.12.6	 Temperatuur set punt 
vloerdroging
Definieert de setpoint-temperatuur van 
de aanvoer voor verwarming tijdens 
de functie vloerdroging (zie par. 1.12.5 
Vloerdrogingscyclus).
 
1.12.7	 Vloerdroging resterende 
dagen
Definieert de resterende dagen van de 
functie vloerdroging.
 
1.12.10	 Buitentemp. antivrieszone 
activ.
Parameter die in geval van een antivrie-
scyclus gekoppeld aan de buitentempe-
raturen de activering van de zones mo-
gelijk maakt.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aangemeld - niet actief.
1	 Aan.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

1.12.11	 Stille modus WP
Keuze geluidsreductiemodus, geken-
merkt door verschillende niveaus.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Niet gedefinieerd.
1	 Stil.
2	 Stiller.
3	 Zeer stil.
 
OPMERKING:
Merk op dat het activeren van de stille 
modus de uitvoercapaciteit van het sys-
teem vermindert. Dit kan leiden tot een 
lager thermisch comfort; deze vermin-
dering is merkbaarder naarmate hogere 
stille modus-niveaus worden geselec-
teerd.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
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1.14	 STATISTIEKEN ENERGY MA-
NAGER

Geeft de informatie weer over de be-
drijfsuren van het systeem.
 
1.15	 INFORMATIE OVER DE 

ENERGY MANAGER
Geeft de informatie weer over de door 
het systeem gebruikte energiekosten.
 
1.15.0	 Kosten per kWh Warmte-
pomp
 
1.15.1	 Kosten per kWH van de 
CV-ketel
 
1.15.2	 Geschatte kosten per kWh 
Warmtepomp
 
1.15.3	 Geschatte kosten per kWh 
CV-ketel
 
1.16	 DIAGN. ENERGY MANAGER - 

ING. 1
Weergave van de waarden voor de in-
gangen van de systeemkaart.
 
1.16.1	 Diagnose hydraulisch sche-
ma
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
1	 ENERGION Hybrid Combi.
2	 ENERGION Hybrid Solo.
3	 ENERGION Hybrid Solo met thermo-

staat.
4	 Warmtepomp Plus.
5	 Warmtepomp Flex.
6	 Warmtepomp Flex met Thermostaat.
7	 Warmtepomp Lightbox Plus.
8	 Warmtepomp Lightbox Flex.
9	 Warmtepomp Flex met Thermostaat.
10	 Thermeon Hybrid combi.
11	 Thermeon Hybrid solo.
12	 Thermeon Hybrid solo met voeler.
13	 Thermeon Plus.
14	 Thermeon Flex.
15	 Thermeon Flex met voeler.
16	 Thermeon Lightbox Plus.
17	 Thermeon Lightbox Plus.
18	 Thermeon Lightbox Flex met voeler.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.

1.17	 DIAGN. ENERGY MANAGER - 
ING. 2

 
1.18	 DIAG. ENERGY MANAGER - 1 

UITG.
Weergave van de waarden voor de uit-
gangen van de systeemkaart.
 
1.19	 ONDERHOUD
1.19.0	 SW versie Ketel
Geeft de softwareversie van de Energy 
Manager-kaart weer.
 
1.20	 SYSTEEMINTEGRATIE
1.20.3	 OpenTherm module
Activeert de Opentherm-gateway.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.20.4	 OT CV/Koelen
Verwarmingsregeling via OpenTherm.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.20.5	 OT thermostaat zonetoe-
wijzing
Toewijzing van de OpenTherm-thermo-
staatzone.
 
1.21	 FOUTGESCHIEDENIS
1.21.0	 10 laatste foutmeldingen
Weergave van de laatste 10 fouten.
 

1.21.1	 Reset de lijst met foutmel-
dingen
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Wilt U de reset uitvoeren ? Druk op 

OK om te resetten. Druk op ESC om 
te annuleren..

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.22	 RESET MENU
1.22.0	 Reset Fabrieksinstellingen
Herstelt de fabrieksinstellingen.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Wilt U de reset uitvoeren ? Druk op 

OK om te resetten. Druk op ESC om 
te annuleren..

Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.23	 SANITAIR WARMWATER (WW) 

- 2
1.23.0	 Doeltemperatuur antilegi-
onella
Definieert het setpoint voor de thermi-
sche desinfectiecyclus.
 
1.23.1	 Tijdsduur antilegionella 
functie
Definieert hoe lang de nagestreefde 
temperatuur voor de thermische des-
infectiecyclus moet worden aangehou-
den.
 
1.23.2	 Max Duurtijd Antilegionel-
la
Definieert de max. tijdspanne waarin het 
systeem de thermische desinfectiecy-
clus kan uitvoeren en voltooien.
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1.24	 ENERGIEMETER
1.24.0	 Energie eenheid
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
Definieert of de S0-ingang al dan niet 
wordt gebruikt:
0	 Geen: S0-signaalingang wordt niet 

gebruikt.
1	 kWh: S0-signaalingang wordt ge-

bruikt.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.24.1	 Energie eenheid divider
 
1.24.2	 Energie eenheid multiplier
De vermenigvuldiging van Energie 
eenheid multiplier en Energie eenheid 
divider geeft het aantal pulsen dat een 
stroomverbruik van 1 kWh weergeeft. 
Deze parameters moeten in overeen-
stemming met de specificaties van de 
aangesloten pulsmeter. worden inge-
steld.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 /1000
1	 /100
2	 /10
3	 1
4	 x10
5	 x100
6	 x1000
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.24.3	 Energie puls meettype
 
 
Definieert of de S0-ingang het warm-
tepompverbruik (0) of de som van het 
warmtepomp- en het weerstandsver-
bruik (1) meet.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
1	 WP + Elektrisch element.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
0	 alleen WP.
 

1.25	 PV PARAMETERS -1
1.25.1	 Verwarmings programma
Schakelt het fotovoltaïsche systeem in 
voor de verwarmingscyclus:
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aangemeld - niet actief
1	 Aan
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.25.3	 Buffer verwarming activa-
tie
Schakelt het fotovoltaïsche systeem in 
voor de bufferverwarmingscyclus:
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aangemeld - niet actief
1	 Aan
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.25.8	 Max vermogen activeren
Schakelt de vermogensregeling in om 
het opgenomen vermogen van de 
warmtepomp te beperken:
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aangemeld - niet actief
1	 Aan
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
1.25.9	 Max vermogen verbruik
De parameter wordt gebruikt wanneer 
1.25.8 Max vermogen activeren = 1 (ac-
tief ). Deze bepaalt het maximale opge-
nomen vermogen van de warmtepomp 
in de fotovoltaïsche modus.
 
1.26	 PV PARAMETERS -2
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Druk tegelijkertijd op de toetsen “Esc” en 
“Menu” totdat op het display “Invoeren 
code” verschijnt.
Draai aan de keuzeknop om de techni-
sche code (007) in te voeren en druk op 
de knop  om te bevestigen; op het 
display verschijnt TECHNISCHE ZONE.
Draai de keuzeknop  om het ge-
wenste menuonderdeel te selecteren.

	– Volledig menu
 
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
 
4	 PARAMETERS ZONE 1
4.0	 INSTELLING TEMPERATUUR
4.0.0	 Temperatuur Dag
 
4.0.1	 Temperatuur Nacht
 
4.0.2	 T set Z1
 
4.0.3	 Zone Vorst Temperatuur
 
4.1	 Z/W OMSCHAKELING
4.1.0	 Z/W winter activatie [ON, OFF]
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
4.1.1	 Z/W winter drempel
Draai de keuzeknop en stel de vertraging 
van de overschakeling zomer/winter in.
 

4.1.2	 Z/W winter vertragingstijd
Draai de keuzeknop en stel de vertraging 
van de overschakeling zomer/winter in.
 
4.2	 INSTELLINGEN
4.2.0	 Temperatuurbereik Zone
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Lage Temperatuur.
1	 Hoge Temperatuur.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
4.2.1	 Thermo-regeling
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Vaste aanvoer temperatuur.
1	 Basis thermo-regeling.
2	 Ruimtesensor.
3	 Buitensensor.
4	 Ruimte- en Buitensensor.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
4.2.3	 Parallelle verschuiving
Druk op de knop . Draai de keuze-
knop en stel de meest geschikte waarde 
in. Druk op de knop  om te bevesti-
gen.
BELANGRIJK:
Als de kamertemperatuur hoger is 
dan de gewenste waarde, moet u 
de curve parallel naar beneden ver-
plaatsen. Als de kamertemperatuur 
daarentegen lager is, moet u de cur-
ve parallel naar boven verplaatsen. 
Als de kamertemperatuur overeen-
komt met de gewenste temperatuur, 
is de curve de juiste.
 

4.2.5	 Max. Temp
Draai de keuzeknop , stel de meest 
geschikte waarde in en druk op de knop 

 om te bevestigen.
 
4.2.6	 Min. Temp
Draai de keuzeknop , stel de meest 
geschikte waarde in en druk op de knop 

 om te bevestigen.
 
4.2.7	 Keuze temperatuursregeling
Draai de keuzeknop , stel de meest 
geschikte waarde in en druk op de knop 

 om te bevestigen.
Draai de keuzeknop en selecteer:
1	 Smart: Slimme temperatuurregeling 

(in deze modus wordt het setpoint 
van de waterstroom berekend op 
basis van de informatie geleverd in 
parameter 4.7 Groepen regelingspa-
rameters)

2	 Standaard.
 
4.2.8	 Smart met nachtverlaging
Draai de keuzeknop , stel de meest 
geschikte waarde in en druk op de knop 

 om te bevestigen.
Draai de keuzeknop en selecteer:
0	 UIT.
1	 AAN.
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4.2.9	 Warmtevraag mode
Draai de keuzeknop , stel de meest 
geschikte waarde in en druk op de knop 

 om te bevestigen.
Draai de keuzeknop en selecteer:
0	 Standaard.
1	 Tijdprogramma Uitsluiting (In deze 

modus blijven de warmtevragen 
gegenereerd door de TA actief, ook 
's nachts in geprogrammeerde mo-
dus).

2	 Geforceerde Warmtevraag (De ac-
tivering van deze functie genereert 
een warmtevraag die altijd actief is).

Herhaal de eerder beschreven handelin-
gen om de waarden van zone 2 (indien 
aanwezig) in te stellen door het menu 5 
Parameters Zone 2 te selecteren.
OPMERKING:
Voor de juiste werking van de types tem-
peratuurregeling 2. Alleen sonde kamer-
temperatuur, 3. Alleen sonde buitentem-
peratuur, 4. Sonde kamertemperatuur 
en sonde buitentemperatuur, parameter 
1.0.6 Thermo-regeling moet worden in-
gesteld op waarde 1 of de AUTO-functie 
moet worden geactiveerd.
 
4.3	 DIAGNOSTIEK
 
4.4	 INSTELLINGEN MODULE ZONE
4.4.0	 Pomp Modulatie
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Vast.
1	 Modulerende op Delta T.
2	 Modulerend op druk.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
4.4.1	 Beoogd delta T voor pomp-
modulatie
 
4.4.2	 Pomp Constante Snelheid
 

4.7	 GROEPEN REGELINGSPARAME-
TERS

4.7.0	 Type verwarming
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Vloerverwarmimng.
1	 Radiatoren.
2	 Vloerverw. (hoofd) + radiatoren.
3	 Radiatoren (hoofd) + vloerverwar-

ming.
4	 Convectoren.
5	 Luchtverwarming.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
4.7.1	 Ruimteinvloed
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 Minder.
2	 Gemiddeld.
3	 Meer.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
4.7.2	 Isolatieniveau gebouw
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Slecht.
1	 Gemiddeld.
2	 Goed.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
4.7.3	 Afmeting gebouw
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Klein.
1	 Gemiddeld.
2	 Groot.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

4.7.4	 Klimaatzone
 
4.7.5	 Zelflerende stooklijn
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
4.7.6	 Inschakeloptimalisering
Activeert de voorverwarmingsfunctie.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
4.8	 INSTELLINGEN VOOR GEVOR-

DERDEN
4.8.3	 Verwarmingssturing
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Geen.
1	 Ruimtethermostaat.
2	 Ruimte Sensor.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
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4.9	 DIAGNOSTIEK - 2
4.9.0	 Modulatie pomp
Toont het percentage van het naar de 
zonepomp gestuurde PWM-signaal.
 
4.9.1	 Mengklep opening
Deze parameter toont het mengper-
centage van het water dat naar de zone 
wordt gestuurd.
OPMERKING:
0% = het water dat naar de zone stroomt 
is volledig afkomstig van de retour van 
dezelfde zone; 100% = het water dat 
naar de zone stroomt, is volledig afkom-
stig van de opwekker; in de tussenstan-
den wordt het mengen verzorgd door 
de klep.
 
4.9.2	 Zone setpoint offset
Parameter voor de weergave van de 
temperatuurcompensatie die wordt 
toegevoegd aan het instelpunt van de 
warmteopwekker.
 

4.10	 SETTINGS 2
4.10.0	 Zone Reactieniveau
Deze parameter wordt gebruikt om 
het reactieniveau van de thermoregu-
latiecurve te selecteren, gebaseerd op 
thermoregulatie met binnensensor en 
binnensensor + buitensensor, door be-
werking van zowel de proportionele als 
integrale coëfficiënt van de formule.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Aanpasbaar: u kunt de proportio-

nele coëfficiënt in parameter 4.2.4 
Proportionele invloed binnen en de 
integrale coëfficiënt in parameter 
4.10.1 Integraal coefficient van de 
thermoregulatieformule handmatig 
selecteren.

1	 Alleen proportioneel: zet de integra-
le coëfficiënt van de temperatuurre-
gelformule op nul. De proportionele 
coëfficiënt kan worden geselec-
teerd in parameter 4.2.4 Proportio-
nele invloed binnen.

2	 langzaam
3	 Gemiddeld
4	 Snel
OPMERKING:
PROPORTIONELE COËFFICIËNT: bij 
hetzelfde gemeten en ingestelde tem-
peratuurverschil in de kamer stijgt de 
temperatuur van de watertoevoer on-
middellijk overeenkomstig de stijging 
van de proportionele coëfficiënt.
INTEGRALE COËFFICIËNT: bij hetzelf-
de gemeten en ingestelde temperatuur-
verschil in de kamer stijgt de tempera-
tuur van de watertoevoer binnen een 
gegeven tijdsinterval overeenkomstig 
de stijging van de integrale coëfficiënt.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

4.10.1	 Integraal coefficient
De parameter wordt gebruikt wanneer 
4.10.0 Zone Reactieniveau = 0 (Aanpas-
baar). Hij bepaalt de integrale coëfficiënt 
van de temperatuurregelformule.
 
4.10.2	 Multiplier 1
De parameter wordt gebruikt wanneer 
4.10.0 Zone Reactieniveau = 0 (Aanpas-
baar). Hij definieert de vermenigvuldi-
gingsconstante van de integrale coëffici-
ënt van de temperatuurregelformule die 
wordt gebruikt om het instelpunt van de 
kamer te bereiken wanneer de gemeten 
temperatuur onder de insteltempera-
tuur ligt.
 
4.10.3	 Multiplier 2
De parameter wordt gebruikt wanneer 
4.10.0 Zone Reactieniveau = 0 (Aanpas-
baar). Hij definieert de vermenigvuldi-
gingsconstante van de integrale coëffici-
ënt van de temperatuurregelformule die 
wordt gebruikt om elke temperatuurstij-
ging boven de ingestelde temperatuur 
te beperken.
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4.10.4	 Stooklijn thermo-regeling
Druk op de knop . Draai de keuze-
knop en stel de curve in afhankelijk van 
het type verwarmingssysteem.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
Lagetemperatuursysteem (vloerpane-
len) en hogetemperatuursysteem (radi-
atoren), curve van 0,25 tot 4.
Het verifiëren van de geschiktheid van 
de gekozen curve vergt veel tijd, met 
eventuele aanpassingen. De berekening 
van de setpointtemperatuur wordt ook 
beïnvloed door het variëren van de pa-
rameter 4.10.5 Constante tijd gebouw, 
d.w.z. de traagheidstijd van het gebouw.

Naarmate de buitentemperatuur daalt 
(winter), kunnen zich drie omstandighe-
den voordoen:

	– De kamertemperatuur wordt lager, 
wat aangeeft dat er een curve met 
een grotere helling moet worden in-
gesteld.

	– De kamertemperatuur wordt hoger, 
wat aangeeft dat er een curve met 
een kleinere helling moet worden in-
gesteld.

	– De kamertemperatuur blijft constant, 
wat aangeeft dat de ingestelde curve 
de juiste helling heeft.

Zodra u de curve heeft gevonden die 
de kamertemperatuur constant houdt, 
dient u de waarde ervan te controleren.
Elke optie komt overeen met een waar-
de op de thermoregulatiecurve.

4.10.5	 Constante tijd gebouw
Meet de snelheid (in uren) waarmee de 
binnentemperatuur verandert als reactie 
op de veranderingen van de buitentem-
peratuur. Een hogere waarde geeft aan 
dat het gebouw een groter warmtebe-
houdvermogen heeft.
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20	 BUFFER
20.0	 CONFIGURATIE
20.0.0	 Buffer activatie
Activeert of deactiveert het bufferbedrijf.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 UIT.
1	 AAN.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
20.0.1	 Buffer laadmodus
Bepaalt de voorwaarden voor buffer la-
den:

	– Gedeeltelijk laden op basis van alleen 
de buffertemperatuursonde (hoge 
sensor)

	– Volledig laden op basis van zowel 
de buffersonde (hoge sensor) als de 
RET-sonde (lage sensor)

Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
1	 Deellading.
2	 Volledig laden.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
20.0.2	 Buffer setpoint temp hyste-
rese
Bepaalt het temperatuurverschil onder 
het instelpunt van de bufferverwarming 
waardoor de bufferlaadcyclus in verwar-
mingsmodus wordt geactiveerd.
 

20.0.3	 Buffer comfort setpoint 
verwarmen
Bepaalt het instelpunt van het buffer-
comfort tijdens verwarming.
 
20.0.7	 Buffer setpoint modus
Bepaalt hoe het instelpunt van de buffer 
wordt vastgesteld:

	– Vast: het instelpunt wordt bepaald 
door parameters van Menu 20 en tijd-
programmering

	– Variabel: het instelpunt wordt dyna-
misch berekend op basis van algorit-
men voor zone-thermoregulatie

Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Vast.
1	 Variabel.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
20.0.8	 Buffer koeling hysterese
Bepaalt het temperatuurverschil bo-
ven het instelpunt van de bufferkoeling 
waardoor de bufferlaadcyclus in koel-
modus wordt geactiveerd.
 
20.0.9	 Buffer koel sensor
Bepaalt welke temperatuursonde als re-
ferentie wordt gebruikt voor de buffer-
laadregeling in koelmodus.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Niet gedefinieerd.
1	 Buffer hoog.
2	 Buffer laag.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

20.1	 DIAGNOSTIEK
20.1.0	 Temperatuur lage sensor
Bepaalt de door de lage sensor (RET) af-
gelezen temperatuurwaarde.
 
20.1.2	 Temperatuur hoge sensor
Bepaalt de door de hoge sensor (buffer-
sonde) afgelezen temperatuurwaarde.
 
20.1.4	 Buffer status
Bepaalt de huidige status van het buffer-
bedrijf.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Afwezig.
1	 Uitgeschakeld.
2	 UIT.
3	 Geladen.
4	 Laadvraag.
5	 Anti-vorst Cyclus.
6	 Anti-vorst Cyclus.
7	 Sensor bovenaan buffer defect.
8	 Buffer oververhitting.
9	 Elektrische laadvraag.
10	 PV laadvraag.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
20.2	 STATISTIEK
20.2.2	 Buffer laaduren verwar-
ming (h/10)
Bepaalt de uurwaarde voor buffer laden 
tijdens verwarming (x10).
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Temperatuurregeling

20.3	 KLOKPROGRAMMA
20.3.0	 Besturing
Bepaalt de tijdprogrammering voor buf-
fer laden.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Uitgeschakeld.
1	 volgens timer.
2	 Permanent bedrijf.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
20.3.1	 Verlaagd setpoint verwar-
men
Bepaalt het gereduceerde instelpunt van 
de buffer tijdens verwarming.
 
 

20.4	 INSTELLINGEN INSTALLATIE
20.4.0	 Buffer integratieschema
Bepaalt welk bufferschema wordt ge-
bruikt.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 Serie.
1	 Parallel.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 
20.4.1	 Buffer zon integratie
Bepaalt of het bufferbedrijf is geïnte-
greerd met een thermisch zonnesys-
teem dat wordt beheerd door Solar Ma-
nager.
Druk op de keuzeknop . Draai de keu-
zeknop  om het gewenste menuon-
derdeel te selecteren.
0	 NEE.
1	 JA.
Druk op de keuzeknop  om te beves-
tigen.
 

20.4.2	 Buffer compensatie verwar-
men
Bepaalt een offset die wordt toegepast 
op het berekende buffer-instelpunt in 
de verwarmingsmodus wanneer met 
een variabele-instelpuntregeling wordt 
gewerkt.
 
20.4.4	 Buffer elektrische integra-
tie offset
Bepaalt de buffer-offset die door de 
warmtepomp wordt gecompenseerd 
wanneer de fotovoltaïsche of smartgrid-
functies actief zijn.
 
20.4.5	 CV uitschakeling setpoint
OPMERKING:
deze parameter werkt wanneer Parame-
ters 50.8.10 (Aux ntc 4) en 50.8.11 (Aux 
ntc 7) = 0 (Geen) (t stroom niet aanwe-
zig).
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SG ready Standard

De functie SG ready wordt geactiveerd in het technische menu door par 1.1.0 (=3) en par 1.1.1 (=3).
 

SG Ready 1 Input SG Ready 2 Input Omschrijving

0 V 0 V Het systeem werkt met de normale logica, zonder enige impact van de 
Smart Grid-functie.

230 V 0 V De elektrische belastingen (warmtepompen en verwarmings-elementen) 
zijn uitgeschakeld. Externe bronnen zijn ingeschakeld in verwarmingsmo-

dus.

0 V 230 V Het instelpunt van de bufferboiler wordt in verwarmingsmodus verhoogd 
met een waarde die is ingesteld door de parameter 20.4.4 Buffer elektri-
sche integratie offset. Als de buffermodus dus niet actief is, zal de smart 

grid-functie de verwarmingscyclus van de omgeving beheren om de 
beschikbare energie op te slaan. In dit geval worden alle zones met tijd-

programmering die zich momenteel in het tijdvak met gereduceerd tarief 
bevinden, beschouwd als “Comfort”.

230 V 230 V Het instelpunt van de bufferboiler wordt in verwarmingsmodus verhoogd 
met een waarde die is ingesteld door de parameter 20.4.4 Buffer elektri-
sche integratie offset. Als de buffermodus dus niet actief is, zal de smart 

grid-functie de verwarmingscyclus van de omgeving beheren om de 
beschikbare energie op te slaan. In dit geval worden alle zones met tijd-

programmering die zich momenteel in het tijdvak met gereduceerd tarief 
bevinden, beschouwd als “Comfort”.
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Parametertabel

	a
Als een optie is aangegeven als "niet bruikbaar", is het essentieel om deze nooit in te stellen.

Parameter Omschrijving Standaard Range - Waarde

0 Netwerk

0. 6 Instellingen installatie

0. 6. 0 Valuta 0

0 = Euro (€) ¦ 1 = Engelse Pond (£) ¦ 2 = Zwitserse Frank (CHF) ¦ 3 = Amerikaanse 
Dollar ($) ¦ 4 = Canadese dollar ($) ¦ 5 = Roebel (₽) ¦ 6 = Hongaarse Forint (Ft) ¦ 7 = 
Dinar (Дин.) ¦ 8 = Renminbi (¥) ¦ 9 = Zloty (zl) ¦ 10 = Turkse Lira (₺) ¦ 11 = Kuna (kn) 
¦ 12 = Peso ($) ¦ 13 = Leu (lei) ¦ 14 = Hryvnia(₴)

0. 6. 1 Gastype 0 0 = Aardgas ¦ 1 = LPG ¦ 2 = G230 ¦ 3 = G130 ¦ 4 = Propaan

0. 6. 2 Gaseenheden 0
0 = kWh ¦ 1 = GJ ¦ 2 = MMBtu ¦ 3 = Therm ¦ 4 = smc ¦ 5 = m³ ¦ 6 = liters ¦ 7 = 
gallons

0. 6. 3 Gasprijs 0

0. 6. 4 Elektrische eenheden 0 0 = kWh ¦ 1 = GJ

0. 6. 5 Elektriciteitsprijs 0

0. 6. 6 Elektriciteitsprijs dal 0

1 Energy Manager

1. 0 Basisparameters

1. 0. 0 Binnenunit type 1 0 = Geen ¦ 1 = Hybride modus ¦ 2 = Hydraulische module ¦ 3 = Verlichting

1. 0. 1 Buitenunit type 1 1 = Warmtepomp

1. 0. 4 Hybride modus 0 0 = Automatisch ¦ 1 = Alleen cv-ketel ¦ 2 = Alleen warmtepomp

1. 0. 5 Energy Manager logica 1 0 = Max. besparing ¦ 1 = Max. duurzaam

1. 0. 6 Thermo-regeling 1 0 = Uit ¦ 1 = Aan

1. 1 Input configuratie

1. 1. 0 230V ingang 1 1
1 = Afwezig ¦ 2 = Nachttarief ¦ 3 = Smart Grid 1 ¦ 4 = Signaal uitschakelen extern ¦ 
5 = PV integratie

1. 1. 1 230V ingang 2 1
1 = Afwezig ¦ 2 = DL Smart Grid (Niet bruikbaar) ¦ 3 = Smart Grid 2 ¦ 4 = Signaal 
uitschakelen extern ¦ 5 = PV integratie

1. 1. 3 AUX ingang 1 6
0 = Geen ¦ 1 = Hygrostaat sensor (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Warmen / Koelen met 
externe vraag (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Veiligheidsthermostaat ¦ 5 = PV integratie ¦ 6 
= Kamerthermostaat groep 1

1. 1. 4 AUX ingang 2 6
0 = Geen ¦ 1 = Hygrostaat sensor (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Warmen / Koelen met 
externe vraag (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Veiligheidsthermostaat ¦ 5 = PV integratie ¦ 6 
= Kamerthermostaat groep 2

1. 1. 5 Elektrische elementen blokkade type 0
0 = Geen ¦ 1 = Proces gepauzeerd ¦ 2 = Proces geannuleerd ¦ 3 = Hybride functie 
gepauzeerd

1. 1. 7 Ketel-pressostaat 2 1 = Drukschakelaar ¦ 2 = Druksensor

1. 1. 8 Aanvoertemperatuur selectie 1 0 = Warmtepomp aanvoertemp ¦ 1 = Aanvoertemperatuur installatie

1. 1. 9 Luchtvochtigheid input zone 0

(Niet bruikbaar)
0 = Alle zones (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Zone 1 (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Zone 2 (Niet 
bruikbaar) ¦ 3 = Zone 3 (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Zone 4 (Niet bruikbaar) ¦ 5 = Zone 
5 (Niet bruikbaar) ¦ 6 = Zone 6 (Niet bruikbaar) ¦ 7 = Zones 1 , 2 (Niet bruikbaar) ¦ 
8 = Zones 3 , 4 (Niet bruikbaar) ¦ 9 = Zones 5 , 6 (Niet bruikbaar) ¦ 10 = Groepen 
1,2,3 (Niet bruikbaar) ¦ 11 = Groepen 4,5,6 (Niet bruikbaar) ¦ 12 = Geen zone 
ingesteld (Niet bruikbaar)

1. 1. 10 Aux ntc 3 0 0 = Geen ¦ 1 = Buffer laag

1. 1. 11 Aux ntc 4 0 0 = Geen ¦ 1 = Buffer laag

1. 1. 12 Aux ntc 7 0 0 = Geen ¦ 1 = Buffer laag

1. 1. 13 AUX ingang 3 0
0 = Geen ¦ 1 = Hygrostaat sensor (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Warmen / Koelen met 
externe vraag (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Veiligheidsthermostaat ¦ 5 = PV integratie ¦ 6 
= Kamerthermostaat groep 3

1. 1. 14 AUX ingang 4 0
0 = Geen ¦ 1 = Hygrostaat sensor (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Warmen / Koelen met 
externe vraag (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Veiligheidsthermostaat ¦ 5 = PV integratie ¦ 6 
= Kamerthermostaat groep 4

1. 2 Output configuratie

1. 2. 0 AUX uitgang 1 0

0 = Geen ¦ 1 = Storing alarm ¦ 2 = Vochtigheidsregeling (Niet bruikbaar) ¦ 3 = 
Externe CV en WW vraag (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Koelvraag (Niet bruikbaar) ¦ 5 = 
Warmwatervraag (Niet bruikbaar) ¦ 6 = Verwarmen / Koel modus (Niet bruikbaar) 
¦ 7 = Verwarmingsvraag ¦ 8 = Koelen actief (Niet bruikbaar)



54 / NL

Parameter Omschrijving Standaard Range - Waarde

1. 2. 1 AUX uitgang 2 0

0 = Geen ¦ 1 = Storing alarm ¦ 2 = Vochtigheidsregeling (Niet bruikbaar) ¦ 3 = 
Externe CV en WW vraag (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Koelvraag (Niet bruikbaar) ¦ 5 = 
Warmwatervraag (Niet bruikbaar) ¦ 6 = Verwarmen / Koel modus (Niet bruikbaar) 
¦ 7 = Verwarmingsvraag ¦ 8 = Koelen actief (Niet bruikbaar)

1. 2. 2 AUX uitgang 3 0

0 = Geen ¦ 1 = Storing alarm ¦ 2 = Vochtigheidsregeling (Niet bruikbaar) ¦ 3 = 
Externe CV en WW vraag (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Koelvraag (Niet bruikbaar) ¦ 5 = 
Warmwatervraag (Niet bruikbaar) ¦ 6 = Verwarmen / Koel modus (Niet bruikbaar) 
¦ 7 = Verwarmingsvraag ¦ 8 = Koelen actief (Niet bruikbaar)

1. 2. 3 AUX uitgang 4 0

0 = Geen ¦ 1 = Storing alarm ¦ 2 = Vochtigheidsregeling (Niet bruikbaar) ¦ 3 = 
Externe CV en WW vraag (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Koelvraag (Niet bruikbaar) ¦ 5 = 
Warmwatervraag (Niet bruikbaar) ¦ 6 = Verwarmen / Koel modus (Niet bruikbaar) 
¦ 7 = Verwarmingsvraag ¦ 8 = Koelen actief (Niet bruikbaar)

1. 2. 4 AUX P1 pomp instellingen 6
0 = Externe Pomp ¦ 1 = Koeling circulatiepomp (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Bufferpomp 
¦ 3 = Tapwaterpomp (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Uitvoer geprogrammeerde tijd ¦ 5 = 
De-stratificatie pomp (Niet bruikbaar)

1. 2. 5 AUX P2 circulatiepomp instelling 6
0 = Externe Pomp ¦ 1 = Koeling circulatiepomp (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Bufferpomp 
¦ 3 = Tapwaterpomp (Niet bruikbaar) ¦ 4 = Uitvoer geprogrammeerde tijd ¦ 5 = 
De-stratificatie pomp (Niet bruikbaar)

1. 2. 6 Pro-Tech anode actief 0
(Niet bruikbaar)
0 = UIT (Niet bruikbaar) ¦ 1 = AAN (Niet bruikbaar)

1. 3 Activeren 2e bron voor verwarmen

1. 3. 0 CV Externe warmtebron inzet logica 0 0 = CV + backup warmtepomp ¦ 1 = Back-up voor warmtepomp

1. 3. 2 ECO / COMFORT 2
0 = Eco Plus ¦ 1 = Eco ¦ 2 = Gemiddeld ¦ 3 = Comfort ¦ 4 = Comfort Plus ¦ 5 = 
Aanpasbaar

1. 3. 3 Vertragingstimer 30sec [0 - 120]sec

1. 3. 4 Drempelwaarde inschak. Ext. Bron 100°C*min [0 - 600]°C*min

1. 3. 5 Integrale drempel resetten 30°C*min [0 - 600]°C*min

1. 3. 6 Secundaire verw.bron als HP steun 0 0 = Uit ¦ 1 = Aan

1. 3. 7
Secundaire verw. hoge temp. 
drempel

1. 3. 8 Secundaire verw. lage temp. drempel

1. 4 Activeren 2e bron voor warmwater (Niet bruikbaar)

1. 4. 0 WW externe warmtebron logica 0
(Niet bruikbaar)
0 = CV + backup warmtepomp (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Back-up voor warmtepomp 
(Niet bruikbaar)

1. 4. 2 Vertragingstimer 60min [10 - 120]min (Niet bruikbaar)

1. 4. 3 Drempelwaarde inschak. Ext. Bron 200°C*min [15 - 200]°C*min (Niet bruikbaar)

1. 4. 5 Aanvoertemp installatie WW (T10) 73°C [70 - 82]°C (Niet bruikbaar)

1. 5 Energy Manager parameter 1

1. 5. 2 Buitentemp. voor ketel uitschakel 50°C [par 1.5.3 - 55]°C

1. 5. 3 Buitentemp. voor WP uitschakeling -25°C [-25 - par 1.5.11]°C

1. 5. 4
Temperatuur WW uitsch.warmte-
pomp

-25°C [-25 - par 1.5.12]°C (Niet bruikbaar)

1. 5. 5 Buitenvoeler Correctie 0°C [-3 - 3]°C

1. 5. 6 Regellogica ketel 1 0 = Voeding ¦ 1 = Temperatuur

1. 5. 10 Buitentemp. voor uitsch. DHW boiler 50°C [par 1.5.4 - 55]°C (Niet bruikbaar)

1. 5. 13
HHP thermostaatreg. reactiviteit-
sniveau

3 1 = Aanpasbaar ¦ 2 = langzaam ¦ 3 = Gemiddeld ¦ 4 = Snel

1. 5. 14 Max overschrijding 5°C [3 - 20]°C

1. 5. 15 Max onderschrijding 5°C [3 - 20]°C

1. 5. 16 Min thermostaatreg. integraal 500

1. 5. 17 Max thermostaatreg. integraal 2000

1. 6 Instellingen cv - pomp

1. 6. 0 Voordraaitijd 30sec [30 - 255]sec

1. 6. 1 Voordraaitijd nieuwe warmtevraag 90sec [0 - 100]sec

1. 6. 2 CV pomp nadraaien 3min [0 - 16]min

1. 6. 3 Pomp Type 2 0 = Lage snelheid ¦ 1 = Hoge snelheid ¦ 2 = Modulatie

1. 6. 4 Vorstbescherming pompsturing 1 0 = Lage snelheid ¦ 1 = Middel snelheid ¦ 2 = Hoge snelheid

Inbedrijfstelling

Parametertabel
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1. 6. 6 Max pomp PWM 100% [par 1.6.7 - 100]%

1. 6. 7 Min pomp PWM 40% [0 - par 1.6.6]%

1. 6. 8 Delta T warmtepomp 5°C [5 - 20]°C

1. 6. 9 Delta T koelpomp 5°C [5 - 20]°C (Niet bruikbaar)

1. 7 Verwarming

1. 7. 1 Boost tijd 16min [0 - 60]min

1. 7. 2 Correctie WP temperatuur 0°C [0 - 10]°C

1. 7. 3 Correctie ketel temperatuur 5°C [0 - 10]°C

1. 7. 4 Verwarming reactieniveau 2 0 = langzaam ¦ 1 = Gemiddeld ¦ 2 = Snel

1. 7. 5 Ch modus activering 1 0 = Uit ¦ 1 = Aan

1. 8 Koeling (Niet bruikbaar)

1. 8. 0 Modus koelen activeren 0
(Niet bruikbaar)
0 = Uit (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Aan (Niet bruikbaar)

1. 8. 2 Koeling Flow T HP Offset 0°C [-10 - 0]°C (Niet bruikbaar)

1. 8. 3 Drempel vochtigheidsregeling 70% [40 - 100]% (Niet bruikbaar)

1. 8. 4 Hysterese vochtigheidsregeling 10% [0 - 30]% (Niet bruikbaar)

1. 8. 5 Koeling reactieniveau 2
(Niet bruikbaar)
0 = langzaam (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Gemiddeld (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Snel (Niet 
bruikbaar)

1. 9 Sanitair Warmwater (WW)

1. 9. 0 Insteltemperatuur warmwater 55°C [35 - 65]°C

1. 9. 1 Verlagingstemperatuur tapwater 35°C [35 - par 1.9.0]°C

1. 9. 2 Comfort functie 0 0 = Uitgeschakeld ¦ 1 = Tijdsprogramma ¦ 2 = Permanent bedrijf

1. 9. 4 Tank laadmodus 0
(Niet bruikbaar)
0 = Standaard (Niet bruikbaar) ¦ 1 = alleen WP (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Snel (Niet 
bruikbaar)

1. 9. 5 Max tijd enkel WP 120min [30 - 240]min (Niet bruikbaar)

1. 9. 6 Antilegionella functie 1 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 9. 7 Starttijd antilegionella (uu:mm) 01.00 [hh:mm] [00.00 - 23.45][hh:mm]

1. 9. 8 Tijdsinterval antilegionella 30d [24 - 30d]h

1. 9. 9 Tapwater dT Setpoint 5°C [2 - 20]°C (Niet bruikbaar)

1. 9. 10 DHW reactieniveau 2
(Niet bruikbaar)
0 = langzaam (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Gemiddeld (Niet bruikbaar) ¦ 2 = Snel (Niet 
bruikbaar)

1. 9. 11 DHW modus activ. 1 0 = Uit ¦ 1 = Aan

1. 10 Manuele Modus - 1

1. 10. 0 Manuele modus activeren 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 10. 1 WP regeling pomp 0 0 = UIT ¦ 1 = Lage snelheid ¦ 2 = Hoge snelheid

1. 10. 2 Regeling omkeerklep 0
(Niet bruikbaar)
0 = Tapwater (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Verwarming (Niet bruikbaar)

1. 10. 3 4-wegklep koeling 0
(Niet bruikbaar)
0 = Verwarming (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Koeling (Niet bruikbaar)

1. 10. 4 Externe Pomp 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 10. 8 Alle AUX-uitgangscontacten 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 10. 9 Anode bekrachtiging 0
(Niet bruikbaar)
0 = UIT (Niet bruikbaar) ¦ 1 = AAN (Niet bruikbaar)

1. 10. 10 Externe Pomp 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 11 Manuele modus 2

1. 11. 0 Manuele modus activeren 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 11. 1 WP gedwongen verwarming 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 11. 2 WP gedwongen koeling 0
(Niet bruikbaar)
0 = UIT (Niet bruikbaar) ¦ 1 = AAN (Niet bruikbaar)

1. 11. 3 WW forceren

1. 12 Test Functies

1. 12. 0 Ontluchtingsfunctie 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 12. 1 Antiblokkeringsfunctie ingeschakeld 1 0 = UIT ¦ 1 = AAN

Inbedrijfstelling
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1. 12. 3 Stille modus starttijd (hh:mm) WP 22:00 [00:00 - 23:45][hh:mm]

1. 12. 4 Stille modus eindtijd (hh:mm) WP 06:00 [00:00 - 23:45][hh:mm]

1. 12. 5 Vloerdrogingscyclus 0
0 = UIT ¦ 1 = Functioneel voor verwarming ¦ 2 = Verwarming voor uitharden ¦ 3 = 
Functioneel + uithardingsverwarming ¦ 4 = Uitharding + Functionele verwar-
ming ¦ 5 = Manueel

1. 12. 6 Temperatuur set punt vloerdroging 40°C [25 - 60]°C

1. 12. 7 Vloerdroging resterende dagen

1. 12. 9 Antivries voor buitentemperatuur 0
(Niet bruikbaar)
0 = UIT (Niet bruikbaar) ¦ 1 = AAN (Niet bruikbaar)

1. 12. 10 Buitentemp. antivrieszone activ. 1 0 = Uit ¦ 1 = Aan

1. 12. 11 Stille modus WP 1 0 = Niet gedefinieerd ¦ 1 = Stil ¦ 2 = Stiller ¦ 3 = Zeer stil

1. 14 Statistieken Energy Manager

1. 14. 0
Draaiuren ketel + warmtepomp 
(u/10)

h/10

1. 14. 1 Bedrijfsuren verwarming (u/10) h/10

1. 14. 2 Bedrijfsuren warm tapwater (u/10) h/10

1. 14. 6 Bedrijfsuren koelen (u/10) h/10

1. 15 Informatie over de Energy Manager

1. 15. 0 Kosten per kWh Warmtepomp

1. 15. 1 Kosten per kWH van de CV-ketel

1. 15. 2
Geschatte kosten per kWh Warm-
tepomp

1. 15. 3 Geschatte kosten per kWh CV-ketel

1. 16 Diagn. Energy Manager - ing. 1

1. 16. 0 Status energiemanager

0 = Standby ¦ 1 = Anti-vorst Cyclus ¦ 2 = Verwarmingscyclus ¦ 3 = Verwarmings-
temperatuur bereikt ¦ 4 = WW actief ¦ 5 = Antilegionella functie ¦ 6 = Ontluch-
tingscyclus installatie ¦ 7 = Schoorsteen Functie ¦ 8 = Vloerdrogingscyclus ¦ 9 = 
Geen warmte opwekking ¦ 10 = Manuele modus ¦ 11 = Fout ¦ 12 = Initialisatie ¦ 
13 = UIT ¦ 14 = Koelmodus ¦ 15 = Tapwater vorstbeveiliging ¦ 16 = PV integratie ¦ 
17 = Ontvochtiging ¦ 18 = Pomp uit ¦ 19 = Ontdooifunctie ¦ 20 = Buffer laden + 
WW actief ¦ 21 = Buffer koelen + WW actief ¦ 22 = Buffer laden ¦ 23 = Buffer koe-
len ¦ 24 = Automatische kalibratie ¦ 25 = Instellingen cv - pomp ¦ 26 = Speciale 
warmtecyclus ¦ 27 = Speciale koelcyclus

1. 16. 1 Diagnose hydraulisch schema

0 = Geen ¦ 1 = ENERGION Hybrid Combi ¦ 2 = ENERGION Hybrid Solo ¦ 3 = ENER-
GION Hybrid Solo met thermostaat ¦ 4 = Warmtepomp Plus ¦ 5 = Warmtepomp 
Flex ¦ 6 = Warmtepomp Flex met Thermostaat ¦ 7 = Warmtepomp Lightbox Plus 
¦ 8 = Warmtepomp Lightbox Flex ¦ 9 = Warmtepomp Flex met Thermostaat ¦ 10 
= Thermeon Hybrid combi ¦ 11 = Thermeon Hybrid solo ¦ 12 = Thermeon Hybrid 
solo met voeler ¦ 13 = Thermeon Plus ¦ 14 = Thermeon Flex ¦ 15 = Thermeon Flex 
met voeler ¦ 16 = Thermeon Lightbox Plus ¦ 17 = Thermeon Lightbox Flex ¦ 18 = 
Thermeon Lightbox Flex met voeler

1. 16. 2 CV Setpoint °C

1. 16. 3 Temperatuur vertrek Verwarming °C

1. 16. 5 Tapwater Opslag Temperatuur °C

1. 17 Diagn. Energy Manager - ing. 2

1. 17. 2 AUX ingang 1 0 = AAN ¦ 1 = UIT

1. 17. 3 AUX ingang 2 0 = AAN ¦ 1 = UIT

1. 17. 4 230V ingang 1 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 17. 5 230V ingang 2 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 17. 6 AUX ingang 3 0 = AAN ¦ 1 = UIT

1. 17. 7 AUX ingang 4 0 = AAN ¦ 1 = UIT

1. 18 Diag. Energy Manager - 1 uitg.

1. 18. 2 Aux P2 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 18. 3 Driewegklep (CV/Tapwater) 0 = Tapwater ¦ 1 = Verwarming

Inbedrijfstelling
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1. 18. 4 Omschakelklep 2 (CH / Cooling) 0 = Verwarming ¦ 1 = Koeling

1. 18. 8 AUX uitgang 1 0 = AAN ¦ 1 = UIT

1. 18. 9 AUX uitgang 2 0 = AAN ¦ 1 = UIT

1. 18. 10 AUX uitgang 3 0 = AAN ¦ 1 = UIT

1. 18. 11 AUX uitgang 4 0 = AAN ¦ 1 = UIT

1. 19 Onderhoud

1. 19. 0 SW versie Ketel

1. 20 Systeemintegratie

1. 20. 2 Integratie solar buffer 0
(Niet bruikbaar)
0 = Afwezig (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Aanwezig (Niet bruikbaar)

1. 20. 3 OpenTherm module 1 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 20. 4 OT CV/Koelen 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

1. 20. 5 OT thermostaat zonetoewijzing 1

1. 21 Foutgeschiedenis

1. 21. 0 10 laatste foutmeldingen

1. 21. 1 Reset de lijst met foutmeldingen
0 = Wilt U de reset uitvoeren ? Druk op OK om te resetten. Druk op ESC om te 
annuleren.

1. 22 Reset Menu

1. 22. 0 Reset Fabrieksinstellingen
0 = Wilt U de reset uitvoeren ? Druk op OK om te resetten. Druk op ESC om te 
annuleren.

1. 23 Sanitair Warmwater (WW) - 2

1. 23. 0 Doeltemperatuur antilegionella 60°C [60 - 70]°C

1. 23. 1 Tijdsduur antilegionella functie 1h [1 - 2]h

1. 23. 2 Max Duurtijd Antilegionella 6h [4 - 12]h

1. 24 Energiemeter

1. 24. 0 Energie eenheid 0 0 = Geen ¦ 1 = kWh

1. 24. 1 Energie eenheid divider 1

1. 24. 2 Energie eenheid multiplier 6 0 = /1000 ¦ 1 = /100 ¦ 2 = /10 ¦ 3 = 1 ¦ 4 = x10 ¦ 5 = x100 ¦ 6 = x1000

1. 24. 3 Energie puls meettype 1 0 = Alleen warmtepomp ¦ 1 = WP + Elektrisch element

1. 25 PV parameters -1

1. 25. 0 WW activatie 1
(Niet bruikbaar)
0 = Uit (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Aan (Niet bruikbaar)

1. 25. 1 Verwarmings programma 1 0 = Uit ¦ 1 = Aan

1. 25. 2 koel programma 1
(Niet bruikbaar)
0 = Uit (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Aan (Niet bruikbaar)

1. 25. 3 Buffer verwarming activatie 1 0 = Uit ¦ 1 = Aan

1. 25. 4 Buffer koeling activatie 1
(Niet bruikbaar)
0 = Uit (Niet bruikbaar) ¦ 1 = Aan (Niet bruikbaar)

1. 25. 8 Max vermogen activeren 0 0 = Uit ¦ 1 = Aan

1. 25. 9 Max vermogen verbruik kW (In overeenstemming met de afmetingen van de buitenunit)

1. 26 PV parameters -2

1. 26. 0 Zonnecel Verhoogde set temp. WW 0°C [0 - 20]°C (Niet bruikbaar)

4 Parameters Zone 1

4. 0 Instelling temperatuur

4. 0. 0 Temperatuur Dag
19°C Heat - 24°C 

Cool
[10 - 30]°C

4. 0. 1 Temperatuur Nacht
13°C Heat - 30°C 

Cool
[10 - 30]°C

4. 0. 2 Tset zone 1
40°C [HT] - 20°C 

[LT]
[20 - 60]°C

4. 0. 3 Zone Vorst Temperatuur 5°C [2 - 15]°C

4. 1 Z/W Omschakeling

4. 1. 0 Z/W winter activatie 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

Inbedrijfstelling
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4. 1. 1 Z/W winter drempel 20°C [0 - 30]°C

4. 1. 2 Z/W winter vertragingstijd 300min [0 - 600]min

4. 2 Instellingen

4. 2. 0 Temperatuurbereik Zone 1 0 = Lage Temperatuur ¦ 1 = Hoge Temperatuur

4. 2. 1 Thermo-regeling 0
0 = Vaste aanvoer temperatuur ¦ 1 = Basis thermo-regeling ¦ 2 = Ruimtesensor ¦ 3 
= Buitensensor ¦ 4 = Ruimte- en Buitensensor

4. 2. 3 Parallelle verschuiving 0°C [-7 - 7]°C

4. 2. 5 Max. Temp
60°C [HT] or 45°C 

[LT]
[30[HT] or 25[LT] - 75 [HT] or 45 [LT]]°C

4. 2. 6 Min. Temp
30°C[HT] or 

25°C[LT]
[20 - 60 [HT] or 45 [LT]]°C

4. 2. 7 Keuze temperatuursregeling 1 1 = Smart ¦ 2 = Standaard

4. 2. 8 Smart met nachtverlaging 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

4. 2. 9 Warmtevraag mode 0 0 = Standaard ¦ 1 = Tijdprogramma Uitsluiting ¦ 2 = Geforceerde Warmtevraag

4. 3 Diagnostiek

4. 3. 0 Ruimte Temperatuur °C

4. 3. 1 Setpunt Ruimte Temperatuur °C

4. 3. 2 Aanvoertemperatuur °C

4. 3. 3 Retour temperatuur °C

4. 3. 4 Vraag naar warmte in Zone 1 0 = UIT ¦ 1 = AAN

4. 3. 5 Pomp status 0 = UIT ¦ 1 = AAN

4. 3. 7 Relatieve luchtvochtigheid %

4. 3. 8 Gewenste aanvoertemperatuur VG °C

4. 4 Instellingen Module Zone

4. 4. 0 Pomp Modulatie 1 0 = Vast ¦ 1 = Modulerende op Delta T ¦ 2 = Modulerend op druk

4. 4. 1 Beoogd delta T voor pompmodulatie
20°C [HT] or 7°C 

[LT]
[4 - 25]°C

4. 4. 2 Pomp Constante Snelheid %

4. 7 Groepen regelingsparameters (zichtbaar door instelling par. 4.2.7 = 1)

4. 7. 0 Type verwarming 1

(zichtbaar door instelling par. 4.2.7 = 1)
0 = Vloerverwarmimng ¦ 1 = Radiatoren ¦ 2 = Vloerverw. (hoofd) + radiatoren ¦ 3 
= Radiatoren (hoofd) + vloerverwarming ¦ 4 = Convectoren ¦ 5 = Luchtverwar-
ming

4. 7. 1 Ruimteinvloed 3
(zichtbaar door instelling par. 4.2.7 = 1)
0 = UIT ¦ 1 = Minder ¦ 2 = Gemiddeld ¦ 3 = Meer

4. 7. 2 Isolatieniveau gebouw 1
(zichtbaar door instelling par. 4.2.7 = 1)
0 = Slecht ¦ 1 = Gemiddeld ¦ 2 = Goed

4. 7. 3 Afmeting gebouw 1
(zichtbaar door instelling par. 4.2.7 = 1)
0 = Klein ¦ 1 = Gemiddeld ¦ 2 = Groot

4. 7. 4 Klimaatzone -10°C [-20 - 30]°C (zichtbaar door instelling par. 4.2.7 = 1)

4. 7. 5 Zelflerende stooklijn 0
(zichtbaar door instelling par. 4.2.7 = 1)
0 = UIT ¦ 1 = AAN

4. 7. 6 Inschakeloptimalisering
(zichtbaar door instelling par. 4.2.7 = 1)
0 = UIT ¦ 1 = AAN

4. 8 Instellingen voor gevorderden

4. 8. 3 Verwarmingssturing 2 0 = Geen ¦ 1 = Ruimtethermostaat ¦ 2 = Ruimte Sensor

4. 9 Diagnostiek - 2

4. 9. 0 Modulatie pomp %

4. 9. 1 Mengklep opening %

4. 9. 2 Zone setpoint offset °C

4. 10 Settings 2 (Alleen zichtbaar met instelling par. 4.2.7 = 2)

4. 10. 0 Zone Reactieniveau 3
0 = Aanpasbaar ¦ 1 = Alleen proportioneel ¦ 2 = langzaam ¦ 3 = Gemiddeld ¦ 4 = 
Snel

4. 10. 1 Integraal coefficient 50

Inbedrijfstelling
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4. 10. 2 Multiplier 1 8

4. 10. 3 Multiplier 2

4. 10. 4 Stooklijn thermo-regeling 2
0 = 0,25 ¦ 1 = 0,5 ¦ 2 = 0,75 ¦ 3 = 1 ¦ 4 = 1,25 ¦ 5 = 1,5 ¦ 6 = 1,75 ¦ 7 = 2 ¦ 8 = 2,25 ¦ 9 
= 2,5 ¦ 10 = 2,75 ¦ 11 = 3 ¦ 12 = 3,25 ¦ 13 = 3,5 ¦ 14 = 3,75 ¦ 15 = 4

4. 10. 5 Constante tijd gebouw 5h [0 - 50]h

20 Buffer

20. 0 Configuratie

20. 0. 0 Buffer activatie 0 0 = UIT ¦ 1 = AAN

20. 0. 1 Buffer laadmodus 1 1 = Deellading ¦ 2 = Volledig laden

20. 0. 2 Buffer setpoint temp hysterese 5°C [0 - 20]°C

20. 0. 3 Buffer comfort setpoint verwarmen 40°C [20 - 75]°C

20. 0. 4 Buffer comfort setpoint koelen 18°C [7 - 23]°C (Niet bruikbaar)

20. 0. 7 Buffer setpoint modus 0 0 = Vast ¦ 1 = Variabel

20. 0. 8 Buffer koeling hysterese 5°C [0 - 20]°C (zichtbaar bij par. 20.0.0 = 1 and par 1.8.0 = 1)

20. 0. 9 Buffer koel sensor 1 0 = Niet gedefinieerd ¦ 1 = Buffer hoog ¦ 2 = Buffer laag

20. 1 Diagnostiek

20. 1. 0 Temperatuur lage sensor °C

20. 1. 2 Temperatuur hoge sensor °C

20. 1. 4 Buffer status 0
0 = Afwezig ¦ 1 = Uitgeschakeld ¦ 2 = UIT ¦ 3 = Geladen ¦ 4 = Laadvraag ¦ 5 = 
Anti-vorst Cyclus ¦ 6 = Vorstbescherming ¦ 7 = Sensor bovenaan buffer defect ¦ 8 
= Buffer oververhitting ¦ 9 = Elektrische laadvraag ¦ 10 = PV laadvraag

20. 2 Statistiek

20. 2. 2 Buffer laaduren verwarming (h/10) h

20. 2. 3 Buffer laaduren koelen (h/10) h (Niet bruikbaar)

20. 3 CV Programma

20. 3. 0 Besturing 2 0 = Uitgeschakeld ¦ 1 = Tijdsprogramma ¦ 2 = Permanent bedrijf

20. 3. 1 Verlaagd setpoint verwarmen 35°C [20 - par 20.0.3]°C

20. 3. 2 Verlaagd setpoint koelen 23°C [par 20.0.4 - 23]°C (Niet bruikbaar)

20. 4 Instellingen installatie

20. 4. 0 Buffer integratieschema 0 0 = Serie ¦ 1 = Parallel

20. 4. 1 Buffer zon integratie 0 0 = NEE ¦ 1 = JA

20. 4. 2 Buffer compensatie verwarmen 0°C [0 - 20]°C

20. 4. 3 Buffer compensatie koelen 0°C [0 - 20]°C (Niet bruikbaar)

20. 4. 4 Buffer elektrische integratie offset 0°C [0 - 20]°C

20. 4. 5 CV uitschakeling setpoint 0°C [0 - 10]°C

20. 4. 6 Koeling uitschakel offset 0°C [0 - 10]°C (Niet bruikbaar)

Inbedrijfstelling
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Onderhoud

Onderhoud is essentieel voor de veilig-
heid, de correcte werking van de unit en 
de levensduur van het systeem.
Onderhoud moet in overeenstemming 
met de geldende voorschriften worden 
uitgevoerd.

	i Te allen tijde moeten de richt-
lijnen voor onderhoud en ser-
vice van het product worden 
gevolgd. Bij twijfel neemt u 
contact op met het Technisch 
Servicecentrum.

	i De werkzaamheden moeten 
volgens een gecontroleerde 
procedure worden uitgevoerd 
om het risico op aanwezigheid 
van ontvlambaar gas of ont-
vlambare dampen tijdens de 
uitvoering van het werk te be-
perken.

	i Al het onderhoudspersoneel 
alsook andere personen die in 
de betreffende ruimte werk-
zaam zijn, moeten op de hoog-
te worden gebracht van de 
aard van de uit te voeren wer-
ken. Werken in beperkte ruim-
ten moet worden vermeden.

Voordat u overgaat tot de onderhouds-
werkzaamheden moet u:

	– De stekker uit de installatie trekken.

	– De waterkranen van het verwar-
mingscircuit en de kranen van het 
warm tapwater sluiten.

 
Bij reparatie en onderhoud van elek-
trische componenten moeten steeds 
voorafgaand de nodige veiligheidscon-
troles en inspectieprocedures voor de 
componenten worden uitgevoerd.

Als een defect wordt vastgesteld dat de 
veiligheid in het gedrang zou kunnen 
brengen, mag er geen stroomvoorzie-
ning op het circuit aangesloten worden 
voordat het defect is verholpen. Als het 
defect niet meteen kan worden verhol-
pen, maar de apparatuur moet blijven 
werken, moet voor een geschikte tijdelij-
ke oplossing worden gekozen. Dit moet 
aan de eigenaar worden gerapporteerd, 
zodat alle partijen op de hoogte zijn.

	a
Zorg ervoor dat de wer-
kruimte in open lucht is of 
voldoende geventileerd is 
alvorens het systeem te ope-
nen of werkzaamheden bij 
hoge temperaturen uit te 
voeren.

	a
Na reparaties en onder-
houd aan elektrische on-
derdelen moeten er eerste 
veiligheidscontroles en in-
spectieprocedures van de 
onderdelen worden uitge-
voerd.

	a
Gesoldeerde elektrische 
componenten mogen niet 
gerepareerd worden.

	a
Wanneer aan elektrische 
componenten wijzigingen 
zijn aangebracht, moeten 
ze geschikt zijn voor het be-
oogde doel en voldoen aan 
de juiste specificatie.

	a
Zorg ervoor dat afdichtin-
gen of afdichtmaterialen 
niet zodanig verslechterd 
zijn dat ze niet langer ge-
schikt zijn om te voorkomen 
dat er ontvlambare atmosfe-
ren binnendringen.

	a
Er moet speciale aandacht 
worden besteed aan het vol-
gende om te verzekeren dat 
bij werken aan elektrische 
componenten de behuizing 
niet zodanig wordt gewij-
zigd dat het beschermings-
niveau wordt beïnvloed. Dit 
omvat onder andere schade 
aan kabels, een overmatig 
groot aantal aansluitingen, 
klemmen die niet volgens 
de originele specificatie zijn 
gemaakt, schade aan afdich-
tingen, onjuiste montering 
van pakkingbussen enz.

	a
Vervangonderdelen moeten 
in overeenstemming met de 
specificaties van de fabri-
kant zijn.

	a
Pas geen permanente induc-
tieve of capaciteitsbelastin-
gen toe op het circuit zon-
der te verzekeren dat deze 
de toelaatbare spanning en 
stroom voor de gebruikte 
apparatuur niet zullen over-
schrijden.

	a
Intrinsiek veilige compo-
nenten zijn de enige com-
ponenten waaraan gewerkt 
mag worden terwijl ze onder 
stroom staan bij aanwezig-
heid van een ontvlambare 
atmosfeer. De testappara-
tuur moet de juiste nomina-
le voeding hebben.

	a
Controleer dat de bekabe-
ling niet is blootgesteld aan 
slijtage, corrosie, overmati-
ge druk, trillingen, scherpe 
randen of andere negatieve 
omgevingseffecten.
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Checklist voor jaarlijks onderhoud
Controleer de volgende elementen ten 
minste eenmaal per jaar:

	– Visuele inspectie van de algeme-
ne toestand van het systeem.

	– Algemene controle van de wer-
king van de installatie.

	– Hydraulische aansluitingen.
Voer een visuele inspectie uit van de 
volledige isolatie van de leiding en de 
hydraulische aansluitingen om even-
tuele verliezen op te sporen. Vervang 
de pakkingen indien nodig.

	– Waterfilter (indien geïnstal-
leerd).
Reinig het waterfilter om eventuele 
resten te verwijderen.

 
Checklist voor jaarlijks onderhoud 
van de elektrische aansluitingen.
Controleer de volgende elementen ten 
minste eenmaal per jaar:

	– Schakelborden
Open de schakelkasten van de unit en 
voer een visuele inspectie uit op de 
aanwezigheid van duidelijk zichtbare 
defecten, met name van de klem-
menblokken. Controleer draad voor 
draad of de verbinding goed vastzit 
om het risico van losraken ervan te 
voorkomen. Er mogen in geen geval 
losse draden zijn die niet op een klem 
zijn aangesloten.

	– Kabels
Controleer of alle connectoren van 
de kabels goed zijn aangesloten op 
de betreffende kaarten en dat er niets 
loszit.

	– Controle van de elektrische voe-
dingsspanning.

	– Controle opgenomen vermogen.
 

	– Reiniging van de uitwendige on-
derdelen.
Gebruik een vochtige doek voor het 
reinigen van de uitwendige onderde-
len. Gebruik geen oplosmiddelen of 
reinigingsmiddelen.

	a
Het gebruik van chemicali-
ën of chemisch behandelde 
doeken voor het reinigen 
van de unit is VERBODEN;

	a
het gebruik van benzeen, 
verdunners, polijstpoeders 
of andere oplosmiddelen 
voor het reinigen van de 
unit is VERBODEN. Deze 
stoffen kunnen scheuren of 
vervorming van het kunst-
stofoppervlak veroorzaken;

	a
het gebruik van water met 
een temperatuur van boven 
de 40 °C voor het reinigen 
van het frontpaneel is VER-
BODEN. Zeer heet water kan 
het paneel vervormen of 
verkleuren.

Informatie voor de gebruiker
Informeer de gebruiker over hoe het 
geïnstalleerde systeem bediend moet 
worden.
Overhandig de gebruikershandleiding 
aan de gebruiker en informeer hem over 
de noodzaak om deze in de buurt van 
het apparaat te bewaren.
Informeer de gebruiker tevens over het 
belang van de volgende noodzakelijke 
werkzaamheden:

	– Stel de instelparameters en de rege-
lapparatuur in voor een optimale wer-
king en een zuiniger beheer van het 
systeem.

	– Laat in overeenstemming met de gel-
dende normen periodiek onderhoud 
uitvoeren.

	a
De geïntegreerde weer-
standselementen mogen 
nooit elekrisch worden los-
gekoppeld van het klem-
menblok.

	a
Na afronding van de onder-
houdswerkzaamheden moe-
ten alle eerder verwijderde 
onderdelen weer gemon-
teerd en voldoende aange-
draaid worden.

Reiniging en controle van de unit

	a
Vervang doorgebrande ze-
keringen NIET door zekerin-
gen met een andere stroom-
sterkte, omdat dit schade 
aan het circuit of brandge-
vaar kan veroorzaken.

Gebruik voor het reinigen van de een-
heid alleen een droge en zachte doek.
Als de eenheid erg vuil is, kunt u vochti-
ge doek gebruiken.
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Lijst van fouten

Fouten worden weergegeven op de interface van de interne eenheid (zie paragraaf "Systeeminterface ATAG NEOZ").
 

Code Omschrijving Oplossing
114 Buitenvoeler defect Activering van de temperatuurregeling op basis van de buitenvoeler

Buitenvoeler niet aangesloten of beschadigd. Controleer de aansluiting van de sonde en vervang hem 
eventueel.

730 Sensor bovenaan buffer defect Vullen van buffer geblokkeerd. Controleer het hydraulische schema.
Buffersonde niet aangesloten of beschadigd. Controleer de aansluiting van de sonde en vervang hem 

eventueel.
731 Buffer oververhitting Vullen van buffer geblokkeerd. Controleer het hydraulische schema.

Buffersonde niet aangesloten of beschadigd. Controleer de aansluiting van de sonde en vervang hem 
eventueel.

732 Sensor onderin opslagtank defect Vullen van buffer geblokkeerd. Controleer het hydraulische schema.
Buffersonde niet aangesloten of beschadigd. Controleer de aansluiting van de sonde en vervang hem 

eventueel.
902 Vertrekvoeler beschadigd Vertrekvoeler niet aangesloten of defect. Controleer de aansluiting van de sonde en vervang hem eventueel.

923 Druk verwarmingscircuit - fout Controleer op eventuele waterlekken in het hydraulische circuit
Defecte druksensor

Bedrading van de druksensor defect. Controleer de aansluiting van de druksensor en vervang hem eventu-
eel.

924 Geen communicatie naar de WP Controleer de bedrading tussen de TDM-kaart en de Energy Manager

927 Fout overeenkomst AUX-ingangen Controleer de configuratie van parameters 1.1.3 en 1.1.4

928 Fout configuratie van Blokkering van 
de energielevering

Controleer de configuratie van parameter 1.1.5

933 Te hoge temperatuur aanvoersonde Controleer de stroming in het primaire circuit. Vertrekvoeler niet aangesloten of defect. Controleer de aan-
sluiting van de sonde en vervang hem eventueel.

934 WW Tank sensor beschadigd Boilersensor niet aangesloten of defect. Controleer de aansluiting van de sonde en vervang hem eventueel.

935 Tank overtemperatuur Controleer of de driewegklep geblokkeerd is in de SWW-stand. Controleer de aansluiting van de boilersonde 
en vervang hem eventueel.

936 Vloer Thermostaat 1 foutmelding Controleer de stroming in de vloerinstallatie. Controleer de aansluiting van de thermostaat op klem IN-AUX2 
STE van de Energy Manager en/of STT van de TDM. Als er geen thermostaat aanwezig is in de vloerinstallatie, 
breng dan een elektrische jumper aan op klem IN-AUX2 STE van de Energy Manager en/of STT van de TDM.

937 Geen circulatie Controleer de activering van het hoofdcircuit

938 Anode error Controleer de aansluiting van de anode
Controleer of er water in de boiler zit

Controleer de staat van de anode
Controleer de configuratie van parameter 1.2.6

940 Hydraulisch schema niet bepaald Hydraulisch schema niet geselecteerd via parameter 1.1.0

955 Water circulatie check error Controleer de aansluiting van de temperatuursonde voor aanvoer en retour

970 Aux verkeerde pompconfiguratie Controleer de configuratie van parameter 1.2.5

2P2 Antilegionella niet volledig Desinfectietemperatuur niet bereikt in 6 uur:
Controleer een monster van warm tapwater tijdens de thermische desinfectiecyclus

Controleer of het verwarmingselement is ingeschakeld
2P3 WW boost: comfort niet bereikt Setpoint-temperatuur warm tapwater niet bereikt tijdens de boostcyclus

Controleer een monster van warm tapwater tijdens de boostcyclus voor tapwater
Controleer of het verwarmingselement is ingeschakeld

2P4 Thermostaat elektr. el. (man.) Controleer de activering van het hoofdcirculatiepomp
Controleer de stroming met de waarde van de debietmeter via parameter 13.9.3

Controleer de status van de veiligheidsthermostaat en de bedrading
2P5 Thermostaat elektr. el. (auto) Controleer de activering van het hoofdcirculatiepomp

Controleer de stroming met de waarde van de debietmeter via parameter 13.9.3
Controleer de status van de veiligheidsthermostaat en de bedrading

2P7 Precirculatie fout Controleer de aansluiting van de debietmeter
Voer een automatische ontluchtingscyclus uit 1.12.0

2P8 Lage druk waarschuwing Controleer op eventuele waterlekken in het hydraulische circuit
Defecte druksensor

Bedrading van de druksensor defect. Controleer de aansluiting van de druksensor en vervang hem eventu-
eel.

2P9 SG Ready configuratie error Slechts één van de parameters 1.1.0 of 1.1.1 is ingesteld als SG Ready-ingang

9E45 PV configuratie mismatch Inconsistente instellingen van de parameters 1.4.4 en 1.25.7. Parameter 1.4.4 ingesteld als 2 (Alleen elektrisch 
element), terwijl parameter 1.25.7 ingesteld is als 3 (Hulp) of 4 (Integratie). Stel de parameters consistent in 

(1.25.7 positie 2 - Alleen elektrisch element) en druk op “OK” om de fout op te lossen.
9E46 PV vermogen begrenzing mismatch Parameter 1.25.7 ingesteld op 2 (Alleen elektrisch element) en parameter 1.25.9 ingesteld op een waarde die 

kleiner is dan de grootte van de elektrische verwarming in de SWW-boiler (parameter 1.24.5). Stel parameter 
1.25.9 in op een waarde die overeenkomt met de grootte van de verwarming en druk op "OK" om op te 

lossen.
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Voordat deze procedure wordt uitge-
voerd, is het van essentieel belang dat 
de technicus de apparatuur en alle de-
tails volledig kent.
Er moet elektriciteit beschikbaar zijn 
voordat met de werkzaamheden wordt 
begonnen.
Maak uzelf vertrouwd met de gereed-
schappen en hun werking.
Isoleer het systeem van de elektrische 
voeding.

Voordat u begint:

	– Zorg dat alle benodigde persoonlijke 
beschermingsmiddelen beschikbaar 
zijn en correct worden gebruikt.

Afvalverwerking

De fabrikant is ingeschreven bij het na-
tionale AEEA-register, in overeenstem-
ming met de Europese richtlijn 2012/19/
EU en de geldende nationale normen 
inzake afval van elektrische en elektroni-
sche apparatuur.
Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor 
correcte afvoer van elektrische en elek-
tronische apparatuur.
Apparatuur met het symbool van de 
doorgekruiste afvalbak moet aan het 
einde van zijn levensduur gescheiden 
worden ingezameld om nadelige ge-
volgen voor de volksgezondheid en het 
milieu te voorkomen.
 
Elektrische en elektronische apparatuur 
moet compleet met alle bijbehorende 
onderdelen worden afgevoerd.
Voor het afvoeren van een “huishoude-
lijk” elektrisch of elektronisch apparaat 
adviseert de fabrikant om u te wenden 
tot een erkende dealer of een erkend af-
valinzamelcentrum.
De afvoer van “professionele” elektrische 
en elektronische apparatuur moet wor-
den uitgevoerd door geautoriseerd per-
soneel van gespecialiseerde bedrijven 
ter plaatse.
Hieronder worden de definities van huis-
houdelijk AEEA en professioneel AEEA 
gegeven.

AEEA afkomstig van huishoudens: 
AEEA afkomstig van huishoudens en 
AEEA van commerciële, industriële, insti-
tutionele of andere aard, dat in aard en 
hoeveelheid gelijk is aan AEEA afkomstig 
van huishoudens. Afval van AEEA dat zo-
wel door huishoudens als door andere 
gebruikers dan huishoudens zou kun-
nen worden gebruikt, worden in elk ge-
val beschouwd als AEEA afkomstig van 
huishoudens;
Professioneel AEEA: al het andere 
AEEA dan dat afkomstig is van huishou-
dens, genoemd in het punt hierboven.
Deze apparatuur kan het volgende be-
vatten:

	– Koelgas dat in zijn geheel moet wor-
den teruggewonnen door gespeciali-
seerd personeel en dat voorzien moet 
zijn van de noodzakelijke goedkeurin-
gen in speciale houders;

	– Smeerolie in de compressoren en in 
het koelcircuit dat opgevangen moet 
worden;

	– Antivriesmengsels in het watercircuit, 
waarvan de inhoud op de juiste ma-
nier moet worden opgevangen;

	– Mechanische en elektrische onderde-
len die op een geautoriseerde manier 
moeten worden gescheiden en afge-
voerd.

Wanneer onderdelen van de machine 
worden verwijderd om te worden ver-
vangen vanwege onderhoud, of wan-
neer de gehele eenheid het einde van 
zijn levensduur bereikt en verwijderd 
moet worden uit de installatie, dan ra-
den wij aan om het afval te scheiden 
naar type en om geautoriseerd perso-
neel van bestaande inzamelcentra in te 
schakelen.
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Technische informatie

Typeplaatjes

1
2

4

8

12

3

13

9 10

11

5 6 7

Afb. 37

1	 Merk
2	 Contactadres
3	 Plaats van productie
4	 Model - Serienummer
5	 Elektrische gegevens hulpvoeding
6	 Maximale druk bij verwarming
7	 Maximale druk tapwatercircuit (in-

dien aanwezig)
8	 Elektrische gegevens
9	 Volume sanitaire boiler (indien geïn-

tegreerd)
10	 Elektrisch vermogen mac
11	 IP-beschermingsgraad
12	 Elektrische gegevens optionele kits
13	 Certificering
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ATAG Verwarming Nederland 
NL-7131 PE Lichtenvoorde 

www.atagverwarming.com

Service:




