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30 x 22 x 2,5mm
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1 S4856300 Gasregelblok iCon 1
2 S5042300 Pomp UPM4 15-75 130 6U 230V IPWM

3 S5028000 Pomp Wilo PARA 7-60 IPWM 1
4 S4946510 Ventilator-venturi sam. 325VDC iCon1 1
5 S4946600 Ventilator-venturi sam. 325VDC iCon2 1
6 S4927700 Motor driewegklep EK 1
7 S4990000 Cartridge driewegklep EK 1
8 S5037700 Stuurautomaat P-Serie CBR3.0 NL 1
9 S4882000 Ontluchter kunststof 1
10 S4852500 Overstort 3 bar i-Serie 1
11 S4849600 Afdichting ionisatie/ontsteking iCon 1
12 S4863600 Elektrode ontsteking iCon 1
13 S4746800 Flowsensor 1
14 S4917800 Waterdruksensor 5V CBR-AP 1
15 S4855900 Afdichting onderbak-rookgaspijp 1
16 S4851000 Ontsteektrafo 1
17 S4946700 Aansluitsnoer wit met stekker 1
18 S4849800 Afdichting bovenbak iCon-1 1
19 S4849900 Afdichting bovenbak iCon-2 1
20 S4850000 Afdichting bovenbak brander iCon-1 1
21 S4850100 Afdichting bovenbak brander iCon-2 1
22 S4340830 Afdichting koppeling 3/4" 2
23 S4329400 O-ring ø 5.00x2.00 epdm (5x) 5
24 S0009000 Afdichtring pomp 1" 2
25 S4851200 O-ring ø 37.69x3.53 sifonbeker 1
26 S4851100 O-ring ø 28.25x2.62 sifonpijp 1
27 S4743800 O-ring ø 18.64x3.53 epdm 4
28 S4950900 O-ring deksel hydroblok (3x) 2
29 S4852700 O-ring ø 21.82X3.53 (3X) 2
30 S4360500 O-ring ø 21.89x2.62 epdm (2x) 2
31 S4328710 O-ring ø 13.94x2.62 siliconen geel 3
32 S4933600 Zekering 2,5 AT (250V) (3x) 4
33 S4747200 Borgclip flowsensor hydroblok (10x) 3
34 S4742600 Stop meetpunten conc.aansl.st.epdm 2
35 S4747100 Borgclip leidingen hydroblok (10x) 10
36 S4850400 Bevestigingsclip ontsteking iCon 2
37 S4950600 Borgclip deksel hydroblok (3x) 1
38 S4850200 Afdichting ventilator/bovenbak iCon 1
39 S4854610 Afdichting onderbak-wisselaar iCon1 1
40 S4854710 Afdichting onderbak-wisselaar iCon2 1
41 S4863800 Set bougiekabels 1
42 S4746100 NTC tapwater 10K 1
43 S4746000 NTC retour 10K 1
44 S4891600 NTC aanvoer 10K 1
45 S4278100 Sleutelsset+bits 1
46 S4948100 Waterdruksensor 5V CBR-AP Sensata 1
47 S4926400 Verloopkabel motor driewegklep EK 1

8A611500 Bijsluiter stuurautomaat P-Serie V3 1

S5061900 Servicekoffer ATAG P-Serie V2.0 en 3.0 Aantal



PCA 311 

Interne Memo 

Aan 

                                                            Date : 12 – 03 – 2020 

: Medewerkers ATAG Verwarming Nederland 

Externe verspreiding : Ja 

Van : ATAG Product Management 

Onderwerp : Wijziging 3-wegklep P-Serie 

Geachte collega’s, 

Hierbij willen wij u informeren dat de 3-wegklepmotor en cartridge wijzigen in de P-Serie. 

Huidige situatie:  

P-Serie motor (zwart) en cartridge type P-Serie tot wk 11 ’20 (NL)  

 P-Serie (NL) tot wk 11-’20 (P2011xxxx)

- Zwarte motor P-Serie
- Cartridge type P-Serie



Na genoemde productieweken wordt de P-Serie voorzien van een motor en cartridge 
van het type EK: 

P-Serie motor (zwart/wit) en cartridge type EK 

 P-Serie (NL) vanaf wk 11-’20

- Zwart-witte motor type EK
- Cartridge type EK

LET OP: Deze nieuwe uitvoering lijkt sterk op het type welke in de P-Serie tot genoemde 
productieweken is toegepast. Echter, de onderdelen motor en cartridge mogen in geval 
van storing NIET onderling met elkaar uitgewisseld worden. Bij vervanging van een 
motor of cartridge van een P-Serie dienen beide onderdelen uitgewisseld te 
worden.  
Hiervoor is een nieuw Serviceonderdeel beschikbaar: 

S4968500 CARTRIDGE INCL.MOTOR + CLIP EK 

Voor de ketels ná genoemde productieweken zijn serviceonderdelen beschikbaar van 
zowel de motor als de losse cartridge: 

S4927700 DRIEWEGKLEPMOTOR EK 
S4990000 CARTRIGE DRIEWEGKLEP EK 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact 
met ons op. 

Met vriendelijke groet, 
ATAG Verwarming Nederland B.V. 
Product Management 






