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I n s t a l l a t i e v o o r s c h r i f t

A/E-serie
met

WTW-unit
Balansventilatie met 
warmteterugwinunit

Dit installatievoorschrift is een aanvul-
ling op de installatie en service manual 
van de  ATAG A-Serie en E-Serie.

UITSLUITEND IN COMBINATIE MET 
HP-VERSIES 

UIT DE ATAG A- OF E-SERIE
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Werkzaamheden aan het toestel mogen alleen door gekwalifi ceerd personeel 
met gekalibreerde apparatuur plaatsvinden.
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1 Algemeen

Dit installatievoorschrift beschrijft de installatie van de ATAG A- Serie en E-Serie cv-ketels 
op een ventilatiesysteem met balansventilatie in combinatie met warmteterugwinunit 
(hierna te noemen WTW-unit), een zogenaamde gecombineerde CV-WTW CE-gekeurde 
combinatie bij vervanging van de oorspronkelijke cv-ketel. 
Dit installatievoorschrift is een aanvulling op de installatie- en service manual van de 
ATAG A-Serie en E-Serie en de WTW-unit.

Dit installatievoorschrift is bedoeld voor erkende installateurs die de ATAG ketels instal-
leren en in gebruik stellen.
Lees ruim voor aanvang van installatie van de ketel dit installatievoorschrift goed door.

ATAG Verwarming is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit ingeslopen fou-
ten of onvolkomenheden in het installatievoorschrift. Tevens behoudt ATAG Verwarming 
zich het recht voor om haar producten te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Neem bij twijfel contact op met ATAG Verwarming voor aanvang van het project. 
Voor technische ondersteuning met betrekking tot de WTW-unit dient u contact 
op te nemen met de leverancier van de WTW-unit.

De volgende normen zijn van toepassing:

-  EN1856
- en de regelgeving vermeldt in het installatievoorschrift van ketel en WTW-unit.

Voor aansluiting van de nieuwe ketel is het van belang dat de bestaande WTW-unit 
voldoet aan het volgende:
-  De WTW-unit moet voorzien zijn van een (adapter met) beveiligde terugslagklep.
-  De ruststandcontrole van de beveiligde terugslagklep moet minimaal 1x per 24 uur 

plaatsvinden.

1.1 Ketelselectie

ATAG garandeert een goede werking indien voor vervanging van de oorspronkelijke cv-
ketel de juiste type ATAG cv-ketel gekozen wordt. Hanteer de volgende richtlijn:
-  De maximale belasting op cv van de vervangende ketel mag niet groter zijn dan de 

maximale belasting van de oorspronkelijke ketel.
- De maximale belasting op warm water van de vervangende ketel mag niet groter zijn 

dan de maximale belasting van de oorspronkelijke ketel plus 5kW.

ATAG adviseert de volgende typen:
Belasting (op onderwaarde) van de 
oorspronkelijke cv-ketel

ATAG A-Serie ATAG E-Serie
Type CW Type CW

< 28kW
A203C HP
A244CL HP
A244EC HP

3
4
4

E223C HP 3

< 40kW
A203C HP
A244CL HP
A244EC HP

3
4
4

E223C HP
E264C HP*
E325C HP*
E325EC HP*

3
4
5
5

Alle ATAG ketels in bovenstaande tabel zijn voorzien van een G635 gecertifi ceerde 
terugslagklep en zijn in de combinaties WTW/CV CE-gekeurd.

* Bij toepassing van deze ketels moet het cv-vermogen teruggebracht worden. 
Zie hoofdstuk 5.
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1.2 Benodigde ATAG accessoires (apart bij te bestellen)

Naast de gekozen ketel moet de volgende aansluitset voor het aansluiten van de rook-
gasafvoer (RGA) en luchttoevoer (LTV) toegepast worden:
ATAG Art. nr. Omschrijving Aantal

AA05500U Aansluitset A/E-ketel op WTW-unit 1 set per 
ketel

Set bestaat uit:

1. 2x Bocht 80mm zwart PP

2. 1x Bocht met verloop 80 naar 60mm zwart PP lang

3. 1x Bocht met verloop 80 naar 60mm zwart PP kort

4. Installatievoorschrift A/E-Serie met WTW-unit

Let op:
- In verband met CE-keur uitsluitend rookgasafvoer- en luchttoevoermateriaal uit deze 

aansluitset toepassen. 
- Controleer de aansluitingen op goede en blijvende afdichting.

Gebruik van andere onderdelen dan hierboven genoemd kunnen leiden tot rook-
gaslekkage.  Rookgaslekkage is levensgevaarlijk.

1.3 Voorbereiding op de montage

-  Sluit de gaskraan naar de cv-ketel
-  Schakel de hoofdstroom naar de WTW-unit uit. Hiermee is ook de hoofdstroom naar 

de cv-ketel uitgeschakeld (controleren!)
-  Sluit de warmwatertoevoer naar de cv-ketel
-  Tap de warmwatervoorziening van de cv-ketel af
- Tap de cv-installatie af
- Verwijder de stekker van de cv-ketel uit de wandcontactdoos onderin de WTW-unit
-  Verwijder de 2-draads aansluiting tussen WTW-unit en cv-ketel van de aansluitstrook 

in de cv-ketel. Laat de draad verder zitten, want deze is nodig voor de nieuw te plaat-
sen cv-ketel.

- Verwijder de oorspronkelijke cv-ketel inclusief de rookgasafvoer- en luchttoevoerde-
len naar de WTW-unit en voer deze op milieu-verantwoorde wijze af.

Controleer na (onderhouds-)werkzaamheden aan de ketel altijd alle gasvoerende 
delen op dichtheid (d.m.v. lekzoekspray).
     

1.

1.

2.

3.
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2 Montage

Ketel installeren conform geldende richtlijnen in daarvoor bestemde en goed 
geventileerde opstellingsruimte. 

De opstellingsruimte voor de CV-ketel moet vorstvrij zijn en blijven. 

2.1 Montage cv-ketel

De ketel kan met de ophangbeugel en het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan 
praktisch elke wand worden bevestigd. De wand moet vlak en zó stevig zijn dat deze 
het ketelgewicht met waterinhoud kan dragen. 
Let op de minimale afstanden tussen ketel, wanden en plafond ten behoeve van het 
plaatsen en verwijderen van de mantel (zie installatie en service manual).
Met behulp van de maattekening (fi guur 2.1.b) kan de plaats van de ketel bepaald worden.

Verwijder vóór het ophangen van de ketel allereerst de mantel van de ketel. De mantel 
is tevens de luchtkast en is met vier snelsluitingen (A, B, C en D) aan de achterwand 
bevestigd (zie fi guur 2.1.a). 

Borg de snelsluitingen met de schroeven (A, B, C en D) bij het terugplaatsen van 
de mantel.

Til de ketel alleen op aan de achterwand.

2.2 Montage rookgasafvoer en luchttoevoer

Gebruik de set zoals gekozen uit hoofdstuk 1.2

Gebruik voldoende montagevet op de afdichtringen om montage te vergemak-
kelijken.

Luchttoevoer:
- Steek het ø80mm deel van de bocht ø 60mm lang (2) in de bocht ø80mm (1a)
- Plaats de ø80mm bocht (1a) op de aansluiting luchttoevoer van de ketel
- Draai de ø60mm aansluiting op de linker ø60mm aansluiting van de WTW-unit

Rookgasafvoer:
- Steek de ø60mm bocht kort (3) op de rechter aansluiting van de WTW-unit
- Plaats de ø80mm bocht (1b) op de aansluiting rookgasafvoer van de ketel
- Draai het ø80mm deel van de bocht ø60mm kort (3) in de bocht ø80mm (1b). Verwijder 

hiervoor zonodig de afvoerpijp in de ketel.

Controleer de aansluitingen op goede en blijvende afdichting om rookgaslek-
kage te voorkomen. Rookgaslekkage is levensgevaarlijk.

2.3 Condensafvoer

De WTW-unit is voorzien van een condensafvoer. Indien deze condensafvoer door de 
werkzaamheden onderbroken is, moet de condensafvoer weer hersteld worden en aan 
de binnenriolering worden aangesloten.

De cv-ketel heeft een aparte condensafvoer. Sluit de condensafvoer aan op een aparte 
aansluiting op de binnenriolering volgens de montage- en servicemanual van de cv-ketel.

               Figuur 2.1.a

1b.

1a.

2.

3.
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    Figuur 2.1.b

     LTV        RGA            LTV             RGA
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3 Elektrische aansluiting

De ketel moet worden aangesloten op de geaarde wandcontactdoos onder in de WTW-
unit (zie fi guur 3.a) en voorzien worden van de uitneembeveiliging. 

Om schade van de ketel en de installatie te voorkomen, mag bij storing van de 
WTW-unit de cv-ketel niet in bedrijf komen.

Verder gelden de volgende algemene voorschriften:
- Aan de bedrading van de ketel mogen geen wijzigingen worden aangebracht;
- Alle aansluitingen moeten op het aansluitblok gemaakt worden.
- Het netsnoer moet, bij eventuele vervanging, door een ATAG netsnoer vervangen
  worden: ATAG A/E, art.nr. S4746600

2 7

6

3

1 4

5

1. Voeding WTW-unit (Perilex)
2. 230V voeding cv-ketel
3. Trekontlasting voedingskabel cv-ketel
4. 2-draads aansluiting OpenTherm thermostaat naar cv-ketel (positie 1 en 2)
5. 2- draads aansluiting naar kamerthermostaat
6. Aansluiting badkamerschakeling
7. Uitneembeveiliging

3.1  Kamerthermostaten

Indien gewenst kan de reeds aanwezige kamerthermostaat weer aangesloten worden op 
de ATAG cv-ketel. Sluit de losgenomen kabel aan op positie 1 en 2 van de aansluitstrook 
in de cv-ketel. Zie fi guur 3.a en de installatie- en service manual van de ATAG cv-ketel.

Voor meer gedetailleerde vragen over componenten, die niet door ATAG zijn geleverd, 
neem contact op met de betreffende leverancier.

    Figuur 3.a
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4 Controle WTW-unit

Voordat de WTW-unit en de nieuwe cv-ketel in bedrijf genomen worden moet eerst 
inspectie en onderhoud uitgevoerd worden op de WTW-unit om een goede werking 
van het gehele systeem te kunnen garanderen. Dit moet uitgevoerd worden volgens de 
instructies van de leverancier van de WTW-unit. 

- Voer het onderhoud uit volgens het installatie- en/of onderhoudsvoorschrift van de 
WTW-unit. Indien er geen documentatie meer aanwezig is, download de relevante 
documentatie van de website van de WTW-unit leverancier.

-  Controleer de beveiligde terugslagklep van de WTW-unit op afdichting, vorm en 
beweging. 

Indien er twijfel is over de beveiligde terugslagklep mag het systeem niet in 
gebruik genomen worden. Herstel eerst de WTW-unit en ga pas dan verder met 
het in gebruik nemen van het systeem. Neem bij twijfel contact op met de leve-
rancier van de WTW-unit.
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5 Inbedrijfname

- Controleer voordat de voedingsspanning wordt ingeschakeld alle aansluitingen en 
verbindingen op constructie en afdichting.

- Schakel de voedingsspanning naar de WTW-unit in (zie fi guur 4.a).

- Vul en ontlucht het cv-systeem volgens de installatie- en service manual.

Wanneer de ketel geïnstalleerd is, is het in principe gereed om in gebruik genomen te 
worden. Alle instellingen van de besturing zijn reeds geprogrammeerd voor een verwar-
mingsinstallatie met radiatoren/convectoren met een aanvoertemperatuur van 85°C. 

In geval van de ATAG E264C HP, E325C HP en E325EC HP moet het cv-vermogen 
begrensd worden volgens onderstaande tabel:
Type Maximale belasting op onder-

waarde af fabriek
Begrenzing in combinatie met 
WTW. Instellen op:

E264C HP 23,4 kW 61%

E325C HP 28,8 kW 58%

E325EC HP 28,8 kW 58%

Om de instelling te wijzigen moet u  als volgt handelen:

1. Druk 3 seconden op de OK-toets. 
 Het beeldscherm toont 'P6 (afgewisseld met) 81';

2. Druk nogmaals 3 seconden op de OK-toets. 
 Het beeldscherm toont 'on', kort daarna gevolgd door 'P5 18';
 U heeft nu toegang tot het parameterhoofdstuk.  

3. Druk op de Scroll-toets tot parameter 'P5 41';
4. Druk op de OK toets; 
5. Verstel de waarde door middel van de + of de - toets (zie tabel);
6. Druk kort op de OK-toets om de nieuwe instelling te bevestigen;

 Het beeldscherm toont weer de gekozen parameter 
7. Druk op de ESC-toets totdat de standaard uitlezing weer getoond wordt.

 
Als gedurende 8 minuten geen enkele toets is gebruikt, verschijnt automatisch de stan-
daard uitlezing op het beeldscherm.

Indien er voor de installatie andere instellingen gewijzigd moeten worden, bijvoorbeeld 
een lagere aanvoertemperatuur, zie de installatie- en service manual van de ATAG cv-
ketel. Neem bij twijfel contact op met ATAG Verwarming.

Na inbedrijfname moet een test uitgevoerd worden op de werking van de beveiligde 
terugslagklep in de WTW-unit.
-  Blokkeer de luchtinlaat (afvoer woning) van de WTW-unit;
-  Controleer of de WTW-unit in storing valt;
-  Controleer of de cv-ketel daarbij spanningsloos wordt;
- Neem na een geslaagde test het systeem weer in bedrijf.
- Houd rekening met het automatisch ontluchtingsprogramma van de cv-ketel. Dit duurt 

ongeveer 7 minuten.

5.1 Onderhoudswerkzaamheden

Voer het onderhoud uit volgens de instructies in de installatie- en servicemanual van de 
aangesloten ketel. 
Controleer aanvullend bij elke inspectie- en onderhoudsbeurt de rookgasafvoer- en de 
luchttoevoeraansluitingen op dichtheid en vervang de afdichtringen zonodig.

Ontluchtingsprogramma actief

OK

ESC

sc
ro

ll

bar

Standaard weergave met 
toestel in bedrijf voor CV
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6 Verklaring
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