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AA00030U  /  AA00040U  /  AA05204U 	

Leveringsomvang
Lieferumfang
Scope of delivery
État de livraison
Fornutura

AA05204U

5 m.

AA00030U	

22mm knelfitting
22mm Quetschverschraubung
22mm compression fitting
22mm raccord de compression
22mm raccordi di serraggio

AA00040U	

1” buitendraad
1” Außengewinde
1” external thread
1” filétage extérieur
1” filettatura esterna

Zie ommezijde
Siehe nächste Seite

Turn page
Voir l’autre côté
Vedi l’altro lato

10/2012 -->

Toepassing:	 Aansluiten van een externe boiler aan een A/E-Serie soloketel vanaf 10/2012 
		  en i Zone-/P-Serie/PMI soloketel vanaf 2019
Anwendung:	 Anschluss von einem externen Speicher an einen A Solokessel ab 10/2012
		  und i Zone-/P-Serie/PMI Solokessel ab 2019
Application:	 Connection of an external cylinder to an A-Series solo boiler from 10/2012
		  and i Zone-/P-Series/PMI solo boiler from 2019
Application:	 Connection une ballon externe à une chaudière solo Série A à partir de 10/2012
		  et une chaudière solo de Série i Zone/Série P/PMI à partir de 2019
Fornutura:	 Collegamento una boiler esterna a una caldaia A-Serie solo da 10/2012 e
		  una caldaia i Zone-/P-Serie/PMI solo da 2019

2019 -->22-2416
22-2417
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a.
b.
c.

a.
b.
c.

Elektrische aansluiting A/E-Serie ketel
Elektrischer Anschluss A-Serie Kessel
Electrical connection A-Series boiler
Connection d’électrique chaudière série A
Collegamento elettrico caldaia A-Serie

a.	 bruin	 braun	 brown	 brun	 bruno
b.	 blauw	 blau	 blue	 bleu	 blu
c.	 zwart	 schwarz	 black	 noir	 nero

Boiler/Speicher/Cylinder/Ballon/Boiler Alternatief/Alternative/Alternativo

9      109      10

3-Wegklep 230V
Drei-Wege-Ventil 230V
3-Way valve 230V
Vanne à 3 voies 230V
Valvola a tre vie 230V

5 m.

AB

B A

B A

AB

AB

B A

AB: 	CV-ketel
	 Heizkessel
	 CH Boiler
	 Chaudière
	 Caldaia

A:	 CV-systeem
	 Heizsystem
	 Heating system
	 Système de chauffe
	 Sistema di  
	           riscaldamento

B:	 WW Boiler
	 WW Speicher
	 DHW Cylinder
	 Ballon d’ECS
	 Boiler d’acqua calda 
		         sanitaria

Hydraulische aansluiting
Hydraulischer Anschluss
Hydraulic connection
Connection hydraulique
Collegamento idraulico



Kabeldoorvoer in de onderzijde van de 
ketel

Kabeldurchführung an der Unterseite 
des Kessels

Cable feed through in bottom side of 
the boiler

Passage de câble dans la partie 
inférieure de la chaudière 

Passaggio cavi attraverso il lato 
inferiore della caldaia

C

L

N

LII

LI

L":	 N.A.
L

N

LII

LI

Elektrische aansluiting i Zone-/P-/PMI-Serie ketel
Elektrischer Anschluss i Zone-/P-/PMI-Serie Kessel
Electrical connection i Zone-/P-/PMI-Series boiler
Connection d’électrique chaudière série i Zone/P/PMI
Collegamento elettrico caldaia i Zone-/P-/PMI-Serie

L.	 bruin	 braun	 brown	 brun	 bruno
N.	 blauw	 blau	 blue	 bleu	 blu
L’.	 zwart	 schwarz	 black	 noir	 nero

a.
b.
c.

3-Wegklep 230V
Drei-Wege-Ventil 230V
3-Way valve 230V
Vanne à 3 voies 230V
Valvola a tre vie 230V

Boiler/Speicher/Cylinder/Ballon/Boiler Alternatief/Alternative/Alternativo

5 m.




